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1. 數位電表安裝配置規範
1.1 電表、讀卡機、儲值機設備規格 :

1.1.1 電表：MWH-7A-12 單相二線電能表

電表類型 單相二線式 (1P2W)

基本額定電流 Ib 20A

最大電流 80A

起始電流 0.4%Ib

電壓 / 頻率 100~240Vac ±10%，50/60 Hz

精確度 ＜ 0.5% 符合 CNS14607

解 析 度 0.1kWh

電力消耗 2W/10VA

顯示
點陣式 LCD 顯示器，支援斷電顯示功能；可顯示 8 位數電能值以

及其他電力數據與狀態顯示

kWh 脈衝 LED 指示與開集極訊號輸出，脈衝常數 :3200 impulse/kWh

供電 / 斷電 保持型電驛，容量 90A

電源輸出 12Vdc / 200mA

延伸通訊介面 RS485 連接埠，可連接讀卡機

上層通訊介面 RS485，支援 Modbus 通訊協定

環境
工作溫度：-10℃ ~60℃ / 溼度 0~95％，不結露

儲存溫度：-20℃ ~70℃ / 溼度 0~95％，不結露

耐燃等級 外殼 650 度，端子 960 度

突波保護 6 kV

時間電價 4 種費率，可依照 4 個時區、8 個時段以及特殊日期設定計費方式

安裝方式 牆面式固定

外殼材質
上蓋、底座 : ABS

端子外蓋 : PC

尺寸 159.6mm（長）x111.9mm（寬）x 60.3mm（高）

重量 565g

萬年曆功能 內置 RTC，具備時間與日期功能，並可經由通訊進行校時

數據記錄 可設定記錄間隔時間與指定記錄參數；記錄天數長達 30 天

隱藏式按鍵

短按：可點亮顯示屏背光以及在電度固定畫面時切換電壓電流及功

率值顯示

長按三秒：顯示本機型號與版本號；在斷電情況下顯示電度值 ( 需

搭配斷電顯示功能 )

長按十秒：強制繼電器導通 ( 可設定關閉此功能 )
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1.1.2 讀卡機：MPS-M1R-D12 感應式讀卡機 :

規格 符合 ISO 14443 規範

顯示

LCD 中文彩色液晶螢幕，可顯示日期、時間、卡片餘額、費率、電

表 kWh 值、累計扣款金額與用電度數…等，以及提示卡片餘額過

低、餘額不足、電表繼電器導通或開路等訊息

扣款單位 1 kWh

通訊 相容於 MWH-7A 的 RS485 通訊

電源 12Vdc / 0.15A

蜂鳴器 卡片感應狀態提示及餘額不足與餘額過低提示

卡槽 使用感應式卡片，無插拔卡次數壽命與接觸不良等問題

功能設定 可設定費率及卡片掛失 / 解掛失…等

環境
工作溫度 -10℃ ~55℃ / 溼度 0~95％，不結露

儲存溫度 -20℃ ~70℃ / 溼度 0~95％，不結露

安裝 牆面式固定

尺寸 143mm( 長 ) x 111mm( 寬 ) x 49mm( 高 )

外殼材質
外殼、底座：ABS

透明蓋：PC

重量 260g

1.1.3 儲值機：MPS-M1A 感應卡儲值機 :

規格 符合 ISO 14443 規範

顯示
兩面彩色液晶中文螢幕，可顯示卡片餘額、流水數據、統計金額…

等

通訊 RS485，支援 Modbus 通訊協定

電源 9~12Vdc/1A

蜂鳴器 卡片感應狀態提示及按鍵提示音

按鍵 19 個按鍵可輸入日期、時間、金額或做其它設定

功能設定 可設定卡片開卡 / 掛失 / 解掛失 / 註銷、儲值、退款、費率…等

環境
工作溫度 -10℃ ~55℃ / 溼度 0~95％，不結露

儲存溫度 -20℃ ~70℃ / 溼度 0~95％，不結露

電池 內置充電式鋰電池，方便攜帶手持使用

安裝 桌面式

尺寸 283mm( 長 ) x 165mm( 寬 ) x 75mm( 高 )

外殼材質 ABS

重量 735g
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1.2 電表結構 :

1.3 電表尺寸、重量 :

重量：565g
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1.4 電表顯示畫面 :

1.5 電表材質 :
上蓋 : ABS

端子外蓋 : PC

底座 : ABS

1.6 電表接線方式 :
1.6.1 電表接線說明 :

I.	 電源 L：電源端火線

II.	 電源 N：電源端地線

III.	負載 L：負載端火線

IV.	負載 N：負載端地線

V.	 通訊埠 1：與系統端連接的通訊埠，採用 Modbus RTU 通訊協議

VI.	通訊埠 2：與讀卡機連接的通訊埠

L

N

L

N
負載電源

通訊埠2
A+

A+

B -

B -

P -

0V

+12V

P+

通訊埠1

脈衝輸出

電源輸出

5 6 7 8

1.6.2 電表配線說明 :

I.	 請勿安裝於孩童容易碰觸到的地方、冷氣出風口下方、冷氣連接室外機的

管線下方或其它可能出現漏水或滴水現象的天花板與牆壁等位置。電表須

確實安裝於塑膠製或鐵製附烤漆的配電箱中，配電箱如為鐵製時強烈要求

必須確實加裝接地線，以避免發生觸電事故，配電箱安裝高度需距離地面

至少 1.5m，避免潮濕造成漏電事故。

II.	 電表安裝位置的左右兩側須預留 5 公分以上的距離，下方配線位置須預留

有效功率值畫面 有效電能值畫面 電壓與電流值畫面

COM1 與 COM2 的通訊埠參數會輪流顯示

參數格式：站號 - 鮑德率，同位檢查，資料長度，停止位元
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10 公分以上的距離，且電表正面螢幕顯示位置須避免有障礙物的阻擋，以

方便日後維護與配線使用。

III.	電表的電源配線與使用的線材規格必須依照電工法規的相關規定進行，銅

線剝皮裸露部分需至少有 18mm~22mm 長，如果是多芯線則必須執行捻線

的動作，以防止接觸不良造成發熱的問題。

IV.	端子台不得有任何銅線裸露在外，高壓與訊號端子間的保護蓋 ( 灰色 ) 與端

子蓋 ( 透明 ) 則必須確實鎖緊，以防止觸電意外的發生。

1.7 讀卡機結構 :

1.8 讀卡機尺寸、重量 :

重量：260g

1.9 讀卡機材質 :
外殼、底座：ABS

透明蓋：PC
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1.10 電表、讀卡機的電源、通訊接線說明 :

Step1: 讀卡機的工作電源線請依照下圖所規定的顏色與電表的電源輸出埠連接。

Step2: 讀卡機的 RS-485 通訊線請依照下圖所規定的顏色與電表的通訊埠 2 連接。

Step3: 當電表與讀卡機安裝距離小於 1.2 公尺時，請採用讀卡機所提供的連接線進

行安裝。

Step4: 若與電表的連接線安裝長度超過 1.2 公尺時，請依實際安裝位置選用適合長

度的線材。

 

Step5: 電表與讀卡機通訊連線正常時，則讀卡機顯示如下圖的待機畫面。

Step6: 電表與讀卡機若通訊連線不正常時，則讀卡機會定時顯示如下圖的提示畫面。

注意 :
1. 讀卡機電源極性不可接反 , 電壓不可超過額定電壓 , 否則將造成讀卡機損壞。
2. 電表的電源輸出埠不可短路 , 否則將造成電表損壞。

1.11 電表、讀卡機的安裝、拆除、驗證說明 :
1.11.1 電表安裝

Step1: 在執行電表安裝時，請確認已移除電表電源。

Step2: 確認電表完整，零件及接線完好沒有受到損害。

Step3: 確認電源之電壓及電流符合電表型式要求。

紅線: +12V
黑線: GND

黃線: RS-485 A+
綠線: RS-485 B-
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Step4: 配合安裝需求，在電表箱內適當的位置固定電表掛勾。

Step5: 於端子架組立螺絲孔，以兩個螺絲進行固定。

1.11.2 電表移除

Step1: 在執行電表移除時，請確認已移除電表電源。

Step2: 確認電表資料已完整記錄起來。

Step3: 切斷電壓及電流迴路。

Step4: 移除電表鉛封並拆解端子接線。

Step5: 鬆開端子架組立的固定螺絲，並將電表抬起取下。

1.11.3 讀卡機安裝

Step1: 在執行讀卡機安裝時，請確認已移除讀卡機電源。

Step2: 確認讀卡機完整，零件及接線完好沒有受到損害。

Step3: 確認讀卡機電源已正確連接到電表的電壓輸出埠。如果是獨立供電，

則需確認供應的電壓符合讀卡機的要求。
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Step4: 拆卸讀卡機頂端與底部兩顆外殼螺絲後拿下讀卡機外殼。

   

Step5: 於本體固定螺絲孔，以四個螺絲進行固定。

Step6: 裝回讀卡機外殼並鎖回頂端與底部兩顆外殼螺絲。

1.11.4 讀卡機移除

Step1: 在執行讀卡機移除時，請確認已移除讀卡機電源與通訊線。

Step2: 拆卸讀卡機頂端與底部兩顆外殼螺絲後拿下讀卡機外殼。

Step3: 拆下本體固定螺絲孔的四個螺絲，並將讀卡機取下。
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1.12 儲值機結構 :

1.13 儲值機尺寸、重量 :

重量：735g
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1.14 儲值機材質 :

外殼、底座：ABS

1.15 儲值機接線方式 :
Step1: 將電源適配器的 DC 頭插入儲值機的電源孔，再將電源適配器插入市電的

插座。

Step2: 儲值機與系統端連線有兩種方式，如下圖。

Step3: 第一種是透過雙頭均為 Type A 的 USB 線，一端插在儲值機的 USB 埠（下

方孔位），另一端插入電腦的 USB 埠。插入後如果電腦沒有出現新增的

COM 埠，則請安裝 CH340 的驅動程式即可。

Step4: 第二種連線方式是透過 RS-485 方式連接，RJ-45 的 Pin1 為 A+，Pin2 為 B-。

預設站號為 1，通訊速率為 9600，N,8,1。站號可修改，但通訊速率不可修

改。

Step5: 不管使用何種連線方式，通訊協議均為 Modbus RTU。
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2. 數位電表組態設定文件 :
2.1 電表 Modbus ID 設定方式 :

Step1: 打開組態設定軟體。
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Step2: 設定電腦對電表的通訊埠。



13

Step3: 點擊設定頁中的 Meter I/O Setting。
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Step4：修改 COM1 的電表 Modbus Address。
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2.2 電表 Baudrate 設定方式 :
Step1: 進入設定方式同 Modbus Address 設定。

Step2: 修改電表的 Baud Rate。
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3. 讀卡機功能介紹 :
3.1 讀卡機無操作按鍵。

3.2 採用感應式卡片，將卡片放入卡槽後便可使用。

3.3 扣款採預扣制，每次預扣 1 度電費用，依據電表的 kWh 值進行計算，當用電使用達

1 度則再預扣 1 度電的費用。

3.4 每次扣款將扣款金額累加到總累計金額及今日金額，用電度數累加到總累計度數與今

日度數。

3.5 每日 00:00 將今日金額與今日度數移到昨日金額與昨日度數，並將今日金額與度數歸

零。

3.6 剩餘度數為卡片取卡後依卡內餘額與用電費率所計算出還能使用的用電度數。

3.7 剩餘瓦時值為卡片取卡時，最後一次預扣後的電度剩餘可用電量，單位為瓦時（Wh，

1 度電為 1000Wh），目的為確保每次扣款的金額均用足 1 度電，以及防止短時間連

續刷卡造成的重複預扣。

3.8 讀卡機內置電池，提供維持讀卡機的萬年曆運行使用，當讀卡機與電表連線後，讀卡

機會定期與電表進行對時。

3.9 待機時畫面會顯示日期與時間、電表的繼電器是導通或是開路以及 ADR 是 ON 或

OFF；下方將輪流顯示電表目前用電度數、總累計金額、總累計度數、昨日金額、昨

日度數、今日金額、今日度數、剩餘度數、剩餘瓦時值、用電費率等：
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3.10 與電表通訊異常時畫面如下： 

3.11 放入儲值卡後，畫面會顯示卡片的卡號、卡別、本次扣款金額、本次用電度數以及卡

片的餘額；其中本次扣款金額與本次用電度數將隨著使用的時間持續累計，畫面如下：

3.12 若儲值卡的餘額低於餘額過低的警示金額時畫面如下：

3.13 若儲值卡的餘額為零或不足 1 度電之金額時畫面如下：

3.14 若放入的是未經開卡的空白卡或是經過儲值機註銷的卡片時，畫面會提示為註銷卡：

3.15 若放入的卡別是免費卡、強制卡，或是已經超過有效期限的免費卡時，畫面如下：

        



18

3.16 若卡片的系統識別碼異常，則為無效卡；若是客戶代碼異常，則為非法卡，畫面如下：

    

3.17 使用密碼卡與儲值機同步系統識別碼與客戶代碼成功後，畫面如下：
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4. 儲值機按鍵說明、功能介紹 :
4.1 按鍵說明

0~9：數字鍵

.：小數點鍵

+：保留鍵

COUNT：查看加值或退款統計

SET：參數設置與卡片管理

CLEAR：清除或離開鍵

UP/DOWN：上下翻頁或查看加值明細

FUN：保留鍵

4.2 儲值機共有兩個帳號權限，分別為管理員及操作員。使用操作員帳號登
入後只能操作儲值、退款以及查詢流水數據。而使用管理員帳號登入，
還可操作卡片的開卡、註銷、掛失及其它系統設定等功能。管理員與操
作員的初始登入密碼均為 888888。

Step1: 按“1”或“2”選擇要登入的帳號後，按 ENTER 進入密碼輸入頁面。

 

Step2: 輸入密碼（預設為 888888），按 ENTER 後進入儲值頁面。

 

4.3 儲值卡餘額查詢操作如下：
Step1: 在儲值頁面下，將儲值卡放到刷卡區，讀取成功後顯示卡片的餘額。
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4.4 儲值卡的儲值操作如下：
Step1: 選擇儲值，按 ENTER 鍵，進入輸入金額頁面。

 

Step2: 輸入要儲值的金額後按 ENTER 鍵，進入待刷卡頁面。

 

Step3: 將儲值卡放到刷卡區進行加值，加值成功後顯示卡片儲值的金額與餘額。

4.5 儲值卡的退款操作如下：

Step1: 按“2”選擇退款，按 ENTER 鍵，進入輸入金額頁面。

 

Step2: 輸入要退款的金額後按 ENTER 鍵，進入待刷卡頁面。

  

Step3: 將儲值卡放到刷卡區進行退款，退款成功後顯示顯示卡片退款的金額與餘額。

 

4.6 儲值卡、免費卡、強制卡的開卡操作如下：

Step1: 按 SET 鍵進入系統設定選單，按 UP 或 DOWN 鍵選到“本機參數”項目後按

ENTER 進入，再按 UP 或 DOWN 鍵選到“設置開戶”項目後按 ENTER 進入，

確認設置開戶狀態為“是”，如果為“否”則無法進行任何卡別的開卡。此

功能只需設置一次，無需每次開卡都進行設置。
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Step2: 按 CLEAR 鍵回到設定選單，按 UP 或 DOWN 鍵選到“設置開卡卡類”項目，

按 ENTER 鍵進入開卡類別選擇頁面，按 UP 或 DOWN 鍵選擇要開卡的類別

後再按 ENTER 鍵即可。

 

Step3: 按 CLEAR 鍵直到回到儲值頁面，依照儲值步驟對卡片進行儲值，即可完成該

卡別的開卡。開卡金額可以是 0。免費卡與強制卡也需要執行儲值的動作進行

開卡。

  

Step4: 若開卡的類別與之前相同，則只需用 Step3 儲值開卡即可，如果要更換卡別，

則需重複 Step2~Step3 的步驟。

Step5: 若開卡卡別為免費卡，則需先設定免費卡的有效期限。在設定選單按 UP 或

DOWN 鍵選到“免費卡有效期”項目，按 ENTER 鍵進入設定日期，用數字

鍵輸入年月日數字，按 UP 或 DOWN 鍵切換年月日的輸入，設定好後再按

ENTER 鍵離開即可。此日期只需在需要修改時設置即可，無需每次開免費卡

都進行設置。

 

Step6: 若要修改免費卡的有效期限，則需先將免費卡進行註銷，再依 Step5 步驟設

定好免費卡的有效期限後，再依照 Step2~Step3 步驟進行免費卡的開卡。

Step7: 若要指定開卡的卡號，可在設定選單按 UP 或 DOWN 鍵選到“設置開卡卡

號”項目，按 ENTER 鍵進入設定，用數字鍵輸入卡號數字，設定好後再按

ENTER 鍵離開即可。卡號範圍為 1~999998，每次開卡後儲值機會將卡號自

動加一，包括免費卡與強制卡。
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4.7 儲值機機號設置操作如下：

Step1: 在本機參數裡面，按 UP 或 DOWN 鍵選到“機號設置”項目，按 ENTER 進

入設置機號，用數字鍵輸入機號後再按 ENTER 鍵離開即可。此機號即為 RS-

485 通訊的站號，故機號範圍為 1~247，若輸入的機號超出範圍，將會造成

通訊異常。

 

4.8 儲值機日期時間設置操作如下：

Step1: 在本機參數裡面，按 UP 或 DOWN 鍵選到“時間設置”項目，按 ENTER 進

入設置日期與時間，用數字鍵輸入年月日時分秒等數字，按 UP 或 DOWN 鍵

切換年月日時分秒的輸入，設定好後再按 ENTER 鍵離開即可。

 

4.9 儲值機螢幕對比度設置操作如下：

Step1: 在本機參數裡面，按 UP 或 DOWN 鍵選到“對比度”項目，按 ENTER 進入

設置螢幕的對比度，按 UP 或 DOWN 鍵修改數字，設定好後再按 ENTER 鍵

離開即可。

 

4.10 儲值機背光設置操作如下：

Step1: 在本機參數裡面，按 UP 或 DOWN 鍵選到“背光設置”項目，按 ENTER 進

入設置，按 UP 或 DOWN 鍵選擇是否常亮，設定好後再按 ENTER 鍵離開即可。
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4.11 儲值機帳戶密碼修改操作如下：

Step1: 按 SET 鍵進入系統設定選單，按 UP 或 DOWN 鍵選到“登錄密碼”項目，按

ENTER 進入設置，按 UP 或 DOWN 鍵選擇欲修改的帳戶後再按 ENTER 鍵進

入。

 

Step2: 接著先輸入舊密碼。

 

Step3: 再輸入新密碼，設定好後再按 ENTER 鍵離開即可。

 

4.12 卡片註銷操作如下：

Step1: 按 SET 鍵進入系統設定選單，按 UP 或 DOWN 鍵選到“用戶管理”項目後按

ENTER 進入，再按 UP 或 DOWN 鍵選到“卡片註銷”項目後按 ENTER。

 

Step2: 將儲值卡放到刷卡區進行註銷。
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4.13 儲值金額統計查詢操作如下：

Step1: 按 COUNT 鍵進入數據統計頁面，按 UP 或 DOWN 鍵選到“儲值統計”項目後

按 ENTER 進入，再按 UP 或 DOWN 鍵選到“統計總金額”項目後按 ENTER

進入。

 

Step2: 按 UP 或 DOWN 鍵可切換上下頁顯示，顯示內容為儲值總金額與總次數，以及

當日儲值金額與次數。按 CLEAR 鍵可離開查詢。

 

4.14 退款金額統計查詢操作如下：

Step1: 在數據統計裡面，按 UP 或 DOWN 鍵選到“退款統計”項目後按 ENTER 進入，

再按 UP 或 DOWN 鍵選到“統計總金額”項目後按 ENTER 進入。

 

Step2: 按 UP 或 DOWN 鍵可切換上下頁顯示，顯示內容為退款總金額與總次數，以

及當日退款金額與次數。按 CLEAR 鍵可離開查詢。
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4.15 流水數據記錄查詢操作如下：

Step1: 在儲值頁面下，按 UP 或 DOWN 鍵可直接查詢儲值機的流水數據記錄。按

CLEAR 鍵可離開查詢。

  

4.16 扣款費率設置如下：

Step1: 按 SET 鍵進入系統設定選單，按 UP 或 DOWN 鍵選到“參數卡設置”項目後

按 ENTER 進入。

Step2: 再按 UP 或 DOWN 鍵選到“收費數據設置”項目後按 ENTER 鍵，選擇“是” 

後按 ENTER 鍵進入修改收費數據。

 

Step3: 再按 UP 或 DOWN 鍵選到“扣款費率”項目後按 ENTER 鍵進入設定。用數

字鍵輸入費率，設定好後再按 ENTER 鍵離開即可。

 

Step4: 按 CLEAR 鍵回到設定選單，按 UP 或 DOWN 鍵選到“製作系統卡”項目，

按 ENTER 鍵進入。
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Step5: 再按 UP 或 DOWN 鍵選到“製作參數卡”項目後按 ENTER 鍵進入待刷卡頁面，

將空白卡或已製作過的參數卡放到刷卡區進行製作。

  

Step6: 將製作好的參數卡拿到讀卡機刷卡，即可設置讀卡機的用電扣款費率。

Step7: 計費度數的預設值為 1000，代表每次扣款的計費單位為 1000Wh，即為

1kWh，也就是一度電，若需改變每次扣款的計費單位，則修改此項計費度數

即可。

 

4.17 製作密碼卡操作如下：

Step1: 按 SET 鍵進入系統設定選單，按 UP 或 DOWN 鍵選到“製作系統卡”項目後

按 ENTER 進入。

Step2: 再按 UP 或 DOWN 鍵選到“製作密碼卡”項目後按 ENTER 鍵進入待刷卡頁面，

將空白卡或已製作過的密碼卡放到刷卡區進行製作。

  

Step3: 將製作好的密碼卡拿到讀卡機刷卡，即可同步讀卡機與儲值機的系統識別碼，

後續在該儲值機開卡的任何卡片，才可在同步過的讀卡機使用。
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4.18 卡片掛失 / 解掛失操作如下：

Step1: 按 SET 鍵進入系統設定選單，按 UP 或 DOWN 鍵選到“用戶管理”項目後按

ENTER 進入，再按 UP 或 DOWN 鍵選到“掛失解掛”項目後按 ENTER。

 

Step2: 再按 UP 或 DOWN 鍵選擇“卡號掛失”或是“卡號解掛”項目後按 ENTER

鍵進入設定。用數字鍵輸入要掛失或是解掛失的卡號，設定好後再按 ENTER

鍵離開即可。

 

Step3: 按 CLEAR 鍵回到設定選單，按 UP 或 DOWN 鍵選到“製作系統卡”項目，按

ENTER 鍵進入。

Step4: 再按 UP 或 DOWN 鍵選到“製作掛失卡”項目後按 ENTER 鍵進入待刷卡頁面，

將空白卡或已製作過的掛失卡放到刷卡區進行製作。

  

Step5: 將製作好的掛失卡拿到讀卡機刷卡，即可將掛失或解掛失的卡號寫入讀卡機。
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5. 免費卡使用方式說明 :

5.1 讀卡機放入免費卡後螢幕的卡別會顯示免費卡以及有效期限，並通知電

表目前使用的卡別為免費卡。

5.2 此時無論電表是遠控或近控模式，繼電器都會導通。

5.3 此時用電，讀卡機將不會進行計費動作。

5.4 移開免費卡後則會通知電表目前未插卡。

5.5 此時若電表為遠控模式時，繼電器是否斷開，由系統端進行控制；若為

近控模式，則電表將在暖關機的延時時間到了後斷開繼電器。

5.6 若插入的免費卡已經超過有效日期，則讀卡機螢幕會顯示此卡已過有效

期的提示訊息，且繼電器也不會導通。

6. 強制卡使用方式說明 :

6.1 讀卡機放入強制卡後螢幕的卡別會顯示強制卡，並通知電表目前使用的

卡別為強制卡。

6.2 此時無論電表是遠控或近控模式，繼電器都會導通。

6.3 此時用電，讀卡機將不會進行計費動作。

6.4 移開強制卡後則會通知電表目前未插卡。

6.5 此時若電表為遠控模式時，繼電器是否斷開，由系統端進行控制；若為

近控模式，則電表將在暖關機的延時時間到了後斷開繼電器。









































第四年特殊日設置 ( 功能碼 : 03h , 06h , 10h ):
地址 ⻑度 資料格式 單位 初始值 讀/寫

0x6357 1 INT16U 2020 R/W
0x6358 1 INT16U 1 R/W
0x6359 1 INT16U 1 R/W
0x635A 1 INT16U 1 R/W
0x635B 1 INT16U 1 R/W
0x635C 1 INT16U 1 R/W
0x635D 1 INT16U 1 R/W
0x635E 1 INT16U 1 R/W
0x635F 1 INT16U 1 R/W
0x6360 1 INT16U 1 R/W
0x6361 1 INT16U 1 R/W
0x6362 1 INT16U 1 R/W
0x6363 1 INT16U 1 R/W
0x6364 1 INT16U 1 R/W
0x6365 1 INT16U 1 R/W
0x6366 1 INT16U 1 R/W
0x6367 1 INT16U 1 R/W
0x6368 1 INT16U 1 R/W
0x6369 1 INT16U 1 R/W
0x636A 1 INT16U 1 R/W
0x636B 1 INT16U 1 R/W
0x636C 1 INT16U 1 R/W
0x636D 1 INT16U 1 R/W
0x636E 1 INT16U 1 R/W
0x636F 1 INT16U 1 R/W
0x6370 1 INT16U 1 R/W
0x6371 1 INT16U 1 R/W
0x6372 1 INT16U 1 R/W
0x6373 1 INT16U 1 R/W
0x6374 1 INT16U 1 R/W
0x6375 1 INT16U 1 R/W
0x6376 1 INT16U 1 R/W
0x6377 1 INT16U 1 R/W
0x6378 1 INT16U 1 R/W
0x6379 1 INT16U 1 R/W
0x637A 1 INT16U 1 R/W
0x637B 1 INT16U 1 R/W
0x637C 1 INT16U 1 R/W
0x637D 1 INT16U 1 R/W
0x637E 1 INT16U 1 R/W
0x637F 1 INT16U 1 R/W
0x6380 1 INT16U 1 R/W
0x6381 1 INT16U 1 R/W
0x6382 1 INT16U 1 R/W
0x6383 1 INT16U 1 R/W
0x6384 1 INT16U 1 R/W
0x6385 1 INT16U 1 R/W
0x6386 1 INT16U 1 R/W
0x6387 1 INT16U 1 R/W
0x6388 1 INT16U 1 R/W
0x6389 1 INT16U 1 R/W
0x638A 1 INT16U 1 R/W
0x638B 1 INT16U 1 R/W
0x638C 1 INT16U 1 R/W
0x638D 1 INT16U 1 R/W
0x638E 1 INT16U 1 R/W
0x638F 1 INT16U 1 R/W
0x6390 1 INT16U 1 R/W
0x6391 1 INT16U 1 R/W
0x6392 1 INT16U 1 R/W
0x6393 1 INT16U 1 R/W
0x6394 1 INT16U 1 R/W

第⼗九特殊日 - 日時段表號 1~8
第二⼗特殊日 - 月 1~12
第二⼗特殊日 - 日 1~31
第二⼗特殊日 - 日時段表號 1~8

第⼗九特殊日 - 日 1~31

第⼗七特殊日 - 日 1~31
第⼗七特殊日 - 日時段表號 1~8
第⼗八特殊日 - 月 1~12
第⼗八特殊日 - 日 1~31
第⼗八特殊日 - 日時段表號 1~8
第⼗九特殊日 - 月 1~12

第⼗七特殊日 - 月 1~12

第⼗五特殊日 - 月 1~12
第⼗五特殊日 - 日 1~31
第⼗五特殊日 - 日時段表號 1~8
第⼗六特殊日 - 月 1~12
第⼗六特殊日 - 日 1~31
第⼗六特殊日 - 日時段表號 1~8

第⼗四特殊日 - 日時段表號 1~8

第⼗二特殊日 - 日時段表號 1~8
第⼗三特殊日 - 月 1~12
第⼗三特殊日 - 日 1~31
第⼗三特殊日 - 日時段表號 1~8
第⼗四特殊日 - 月 1~12
第⼗四特殊日 - 日 1~31

第⼗二特殊日 - 日 1~31

第⼗特殊日 - 日 1~31
第⼗特殊日 - 日時段表號 1~8
第⼗⼀特殊日 - 月 1~12
第⼗⼀特殊日 - 日 1~31
第⼗⼀特殊日 - 日時段表號 1~8
第⼗二特殊日 - 月 1~12

第⼗特殊日 - 月 1~12

第八特殊日 - 月 1~12
第八特殊日 - 日 1~31
第八特殊日 - 日時段表號 1~8
第九特殊日 - 月 1~12
第九特殊日 - 日 1~31
第九特殊日 - 日時段表號 1~8

第七特殊日 - 日時段表號 1~8

第五特殊日 - 日時段表號 1~8
第六特殊日 - 月 1~12
第六特殊日 - 日 1~31
第六特殊日 - 日時段表號 1~8
第七特殊日 - 月 1~12
第七特殊日 - 日 1~31

第五特殊日 - 日 1~31

第三特殊日 - 日 1~31
第三特殊日 - 日時段表號 1~8
第四特殊日 - 月 1~12
第四特殊日 - 日 1~31
第四特殊日 - 日時段表號 1~8
第五特殊日 - 月 1~12

第三特殊日 - 月 1~12

第⼀特殊日 - 月 1~12
第⼀特殊日 - 日 1~31
第⼀特殊日 - 日時段表號 1~8
第二特殊日 - 月 1~12
第二特殊日 - 日 1~31
第二特殊日 - 日時段表號 1~8

第四年特殊日數 1~20

參數說明 數據範圍 備註
第四年年份 2020~2099
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