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1. 數據線連接示意圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

GND TX RX 

 

(1) 按照上圖，將數據線依照腳位順序與轉換器連接。若順序不對，則無法連線進行設定，

此時只需將順序調整為正確即可。 

 

(2) PC 端初次插入數據線時可能會提示需要安裝驅動軟體，此時只需依照指示進行安裝即

可。 
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2. 啟動 AT2-TC 設定軟體 

(1) 點擊 AT2-TC 設定軟體執行檔 

 

 

(2) 啟動後初始視窗 
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3. 連線設定 

(1) 將 AT2-TC 工作電源及傳輸線正確接上 

 

(2) 先按下 Find Port 鍵更新電腦連接埠，再打開連接選單選擇傳輸線的 Port  

(可於裝置管理員確認 Port 號) 

 

 

(3) 按下 Connect 鍵啟動連線，成功時 Disconnect 鍵會啟用、Com Light 閃爍， 

失敗時會出現提示視窗，請確認接線後重試。 
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4. 初始化設定 

(1) 按下 Meter Initial 鍵後，會出現確認視窗。 

 

 

(2) 按下”是”鍵後，出現完成訊息，電表回復至預設值 
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5. 工作設定 

(1) 按下 Read 鍵讀取轉換器內部設定 

 

 

(2) 依據實際需求修改參數 

項目 功能 說明 

Temp. Range 熱電偶溫度範圍 選擇預設的溫度範圍 

選擇 User Define 模式時可自行

設定溫度範圍 

Sensor Type 熱電偶感測器類型 會根據所選的溫度範圍自動顯示

適合的熱電偶選項 

Unit 溫度單位 ℃、℉ 

Low SC 量程低點 User Define 模式時設定量程低

點 

High SC 量程高點 User Define 模式時設定量程高

點 

AO2 第二組類比輸出開關 ON(啟用)、OFF(關閉) 

OFFSET 量測值偏移量 -5.0~5.0 
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(3) 修改後按下 Setting 鍵將設定值寫入轉換器 
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6. 設定檔匯出匯入 

(1) 當工作設定參數設定選擇完後，按下 Save Config 鍵 

 

(2) 選擇存檔路徑及命名檔案名稱後按下存檔，完成後會有提示視窗 

 
   (3) 當要匯入設定檔時，按下 Load Config 鍵 

     

   (4) 選擇設定檔所在路徑，選擇後按下開啟舊檔，完成後會有提示視窗 

     


