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UC1 操作手冊

　　UC1 通用轉換器適用於多種訊號迴路之轉換與隔離，同時具備了 0(4)~20mA、0~10V、熱電耦 (TC)、熱
電阻 (RTD)、等多種訊號的輸入。只需依據現場的訊號並透過自帶的顯示器及按鍵或專用工具設定輸入信號的
種類及相關參數後即可使用，無需 DIP 開關或跳接線。
　　本轉換器提供了兩組輸出功能， 第一組固定為類比輸出，第二組可選擇類比輸出、繼電器或 RS485 通訊。
　　由於本轉換器涵蓋了多種用途，並可搭配不同的輸出功能，從而可減少產品的庫存和提高使用的靈活性。
並可搭配本公司的規劃設定軟體及通訊線來進行參數設定，大幅簡化與縮短批量設定的工作與工時。

█ 面板指示

█ 外觀尺寸圖 █ 接線端子

█ 安裝方式

顯示視窗

通信狀態
指示

規劃通訊埠

繼電器
輸出指示

操作按鍵
下鍵

上鍵

左鍵

確認鍵

◄

▼
▲

ENT
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按鍵 功能參數提示畫面 設定狀態畫面

確認鍵
(1) 在任何畫面下，按        鍵皆為 " 進入 " 的功能
(2) 於功能選單畫面下，按        鍵後即進入該項設定

(3) 在功能設定畫面下，所設定或選擇的參數確認並儲存

左移鍵或
離開鍵

(1) 於功能選單畫面下，按        鍵 1 秒為回上一階選單
(2) 在功能群組選單畫面時，按        鍵 1 秒為回到量測顯示
     畫面

(3) 在數值設定畫面時，為移動數值輸入位置
(4) 在設定畫面下，持續按 1 秒為放棄該參數設定，
      設定內容不儲存，並跳回該功能提示畫面

上鍵或
遞增鍵

(1) 在功能選單畫面下，按        鍵回到上一個功能選單畫面
(2) 在功能選單狀態下，為選擇 ( 切換 ) 功能
(3) 在數值設定狀態時，為數字遞增
      ( 持續按住時數字將逐漸加速滾動並自動進位 )

下鍵或
遞減鍵

(1) 在功能選單畫面下，按        鍵回到下一個功能選單畫面
(2) 在功能選單狀態下，為選擇 ( 切換 ) 功能
(3) 在數值設定狀態時，為數字遞減
      ( 持續按住時數字將逐漸加速滾動並自動退位 )

█ 端子接線方式

█ 按鍵說明

操作按鍵：        左移鍵 /          上鍵 /          下鍵 /          確認鍵
在參數設定頁面時，超過 2 分鐘以上無按任何鍵，或按          鍵一秒即返回量測顯示畫面

◄

◄
◄

◄

◄

▼

▼ ▼

▲

▲ ▲

ENT

ENT
ENT

ENT
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█ 操作流程圖

開機畫面說明及進入參數設定選單說明

從量測畫面進入一般功能設定選單 ( 第二組輸出為繼電器時有效 )

電源接入

開機畫面檢測

按一秒

型號顯示 版本顯示 輸入類型 量測數值畫面

量測數值畫面

正確

輸入密碼進入
參數設定選單

出廠值 :1000A-[ 輸入功能群組 ]

C-[ 類比輸出功能群組 ]

D-[ 類比輸出 2 功能群組 ]

E-[ 繼電器功能群組 ]

F-[RS485 功能群組 ]

→ → → → →

→

→

↑

←
←

←

↓

↓

↓

↑

↑

8.8.8.8.8 uc1 ver1.0 a0-20    0.0

   0.0

pcodeinput

ry1.sp

ao

B-[ 折補功能群組 ]

fold

ao2

relay

rs485

ENT

ENT

▼

▼

▼

▲

▲

▲

密碼正確

復歸繼電器

→
▼◄ +

→
← ←ry2.sp ry.rst

▼ ▼

▲ ▲
NO/YES

第一組繼電器
動作設定值

第二組繼電器
動作設定值

0~30000 0~30000

0-01 0-02 0-03
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A-[ 輸入功能群組 ] V0-10/V0-5/V1-5/
A0-10/A0-20/A4-20/
PT100/TC-K-/TC-J-/
TC-E-/TC-T-/TC-N-/
TC-R-/TC-S-/TC-B-

/100mV

輸入訊號類別設定 小數點設定 顯示低值設定 顯示高值設定

低值遮蔽設定

顯示值
平均次數設定

清除顯示高 / 低
微調值

顯示值移動
平均次數設定

參數設定
密碼變更

數位濾波
次數設定

背光時間設定

顯示低值微調 顯示高值微調

→
→→ →

→ →

→ →

→→→

←← ←

← ←

← ←

←←←

↓

↓

↓

↑

↑

↑

ai.typ pv.dp lo.sc hi.sc

  avg

lo.cutp.code

m.avgd.filtb.ligh

prog pv.zro pv.spn

z.s.clr

input

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

A-[ 輸入功能群組 ] 參數設定

0/0.0/0.00/
0.000/0.0000

-19999~30000

1~20

0~9999
-19999~30000

0~10
0~15 分鐘

-19999~32767 -19999~32767

NONE/ZERO/
SPAN/BOTH

-19999~30000

1~50

↑

↑

ENT

basic

advnc

A-01 A-02 A-03 A-04

A-05A-06A-07A-08

A-09 A-10 A-11

A-12A-13A-14

↓

↓

↓

↑

↑

↑

▼ ▼

▼▼

▼

▼

▼

▼

▲ ▲

▲▲

▲

▲

▲

▲

↑

B-[ 折補功能群組 ]

B-[ 折補功能群組 ]

fold
設定折補功能

開啟 / 關閉
強制清除

所有折補設定值
第 1 折補點
輸入值設定

第 20 折補點
顯示值設定

第 1 折補點
顯示值設定

第 20 折補點
輸入值設定

→
→→ →

→→

←← ←

←←

fd.en fd.rst in1

in20pv20

pv1

in2~19

pv2~19

no/ yesoff/ on 0~30000 0~30000

0~300000~30000

ENT

↑

B-01 B-02 B-03

B-41

B-04

B-05~B-39

B-06~B-40

B-42



5

↓↑

▼

▼▼

▼

▼

▼

▼

▲

▲▲

▲

▲

▲

▲

↑

C-[ 類比輸出功能群組 ]

C-[ 類比輸出功能群組 ]

ao

輸出下限微調輸出上限微調

輸出類別及
範圍設定

輸出下限所對應的
顯示低值設定

清除輸出上下限
微調值

輸出上限所對應
的顯示高值設定

輸出低值限制

輸出高值限制

→
→→ →

→→→

←← ←

←←←

ao.typ ao.ls ao.hs

ao.zroao.spnao.clr

prog

1.l.lmt

1.h.lmt

-19999~30000V0-10/V0-5/V1-5/
A0-10/A0-20/

A4-20

NONE/ZERO/
SPAN/BOTH

-19999~30000

-19999~32767-19999~32767

0~50%

0~110%

↑

↑
ENT

basic

advnc

▼ ▲↓ ↑

C-01 C-02 C-03

C-05

C-04

C-06C-07C-08

C-09

D-[ 類比輸出 2 功能群組 ]

D-[ 類比輸出 2
功能群組 ]

ao2

輸出下限微調輸出上限微調

輸出類別及
範圍設定

輸出下限所對應的
顯示低值設定

清除輸出上下限
微調值

輸出上限所對應
的顯示高值設定

輸出低值限制

輸出高值限制

→
→→ →

→→→

←← ←

←←←

a2.typ a2.ls a2.hs

a2.zroa2.spna2.clr

prog

2.l.lmt

2.h.lmt

▼ ▲

-19999~30000V0-10/V0-5/V1-5/
A0-10/A0-20/

A4-20

NONE/ZERO/
SPAN/BOTH

-19999~30000

-19999~32767-19999~32767

0~50%

0~110%

↓ ↑

↑

ENT
▼

▼▼

▼

▼

▼

▲

▲▲

▲

▲

▲

↓↑ ▼▲

↑advnc

▼
↑ basic

D-01 D-02 D-03

D-05

D-04

D-06D-07D-08

D-09
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▼ ▲↓ ↑

E-[ 繼電器功能群組 ]

E-[ 繼電器功能群組 ]

relay

第一組繼電器
復歸間隙設定

輸出不動作帶
設定

輸出動作延時設定

第一組繼電器
動作延遲設定

第一組繼電器
復歸延遲設定

第二組繼電器
復歸間隙設定

第二組繼電器
動作延遲設定

第二組繼電器
復歸延遲設定

第一組繼電器
模式設定

第二組繼電器
模式設定 

→
→→ →

→ →

→→→

←← ←

← ←

←←←

ry.sb ry.sd ry1.md ry2.md

ry1.hyry1.rd prog

advnc

ry2.hy ry2.rd ry2.fd

ry1.fd

0~9:59.9
0~9999

0~9:59.90~9:59.9

0~9999 0~9:59.9 0~9:59.9

OFF/LO/HI/
LO.HLD/
HI.HLD

OFF/LO/HI/
LO.HLD/
HI.HLD

0~9999

↓↑ ▼▲

↑

▲

▲▲

▲

▲

▲

▲

▲

ENT
▼

▼▼

▼

▼

▼

▼

▼

basic

↑

↑

E-01 E-02 E-03 E-04

E-05E-06E-07E-08

E-09 E-10 E-11

F-[RS-485 功能群組 ]

F-[RS-485 功能群組 ]

rs485
通訊站號設定 通訊速率設定 同位元檢查設定

→
→→
←←adres baud prity

1200/2400/4800/
9600/19200/38400

1~247 N.STB.1/
N.STB.2/

ODD/EVEN↑

▼ ▼

▲ ▲

ENT F-01 F-02 F-03
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█ 通信位址表 ( 位置為 16 進制數值地址 )

名稱 位置 範圍 說明 預設值 讀 / 寫 備註

PV 0x0000 顯示值 R

AI.TYP 0x0001 0~15

輸入訊號類別設定
0: 0-10V   1: 0-5V   2: 1-5V   3: 0-10mA 
4: 0-20mA   5: 4-20mA   6: PT100
7: TC-K  8: TC-J   9: TC-E   10: TC-T
11: TC-N   12: TC-R   13: TC-S
14: TC-B   15: 100mV

4 R/W

B.LIGH 0x0002 0~15 背光時間設定 ,0 為恆亮    單位 : 分鐘 1 R/W

Reserved 0x0003 保留 R/W

PV.DP 0x0004 0~4
小數點設定
0: 0   1: 0.0   2: 0.00   3: 0.000
4: 0.0000

1 R/W

LO.SC 0x0005 -19999~30000 顯示低值設定 0 R/W
輸入類型

為熱電耦與

RTD 時 , 範

圍請參照

附表一且

無法修改
HI.SC 0x0006 -19999~30000 顯示高值設定 30000 R/W

PV.ZRO 0x0007 -19999~32767 顯示低值微調 0 R/W

PV.SPN 0x0008 -19999~32767 顯示高值微調 0 R/W

Z.S.CLR 0x0009 0~3
清除顯示高 / 低微調值
0: NONE   1: ZERO   2: SPAN
3: BOTH( 全部清除 )

0 R/W

Reserved 0x000A 保留 R/W

LO.CUT 0x000B -19999~30000 低值遮蔽設定 0 R/W

AVG 0x000C 1~50 顯示值平均次數設定 5 R/W

M.AVG 0x000D 1~20 顯示值移動平均次數設定 1 R/W

P.CODE 0x000E 0~9999 參數設定密碼變更 1000 R/W

DFILT 0x000F 0~10 數位濾波次數設定 0 R/W

附表一

LO_SC HI_SC

PT100 -200 850

K -200 1350

J -200 1200

E -200 1000

T -200 400

N -200 1300

R 0 1700

S 0 1750

B 600 1800

輸入功能群組 (Input Group)
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繼電器功能群組 (Relay Group)

名稱 位置 範圍 說明 預設值 讀 / 寫 備註

ST_BAND 0x0014 0~9999 輸出不動作帶設定 0 R/W

ST_DELAY 0x0015 0~5999 輸出動作延時設定 (x0.1s) 0 R/W

RELAY1_SP 0x0016 -19999~30000 第一組繼電器動作設定值 10000 R/W

RELAY1_MODE 0x0017 0~4
第一組繼電器模式設定
0: OFF   1: LO   2: HI   
3: LO.HOLD  4: HI.HOLD

2 R/W

RELAY1_HY 0x0018 0~9999 第一組繼電器復歸間隙設定 0 R/W

RELAY1_RD 0x0019 0~5999 第一組繼電器動作延遲設定 (x0.1s) 0 R/W

RELAY1_FD 0x001A 0~5999 第一組繼電器復歸延遲設定 (x0.1s) 0 R/W

RELAY2_SP 0x001B -19999~30000 第二組繼電器動作設定值 20000 R/W

RELAY2_MODE 0x001C 0~4
第二組繼電器模式設定
0: OFF   1: LO   2: HI   
3: LO.HOLD  4: HI.HOLD

2 R/W

RELAY2_HY 0x001D 0~9999 第二組繼電器復歸間隙設定 0 R/W

RELAY2_RD 0x001E 0~5999 第二組繼電器動作延遲設定 (x0.1s) 0 R/W

RELAY2_FD 0x001F 0~5999 第二組繼電器復歸延遲設定 (x0.1s) 0 R/W

類比輸出功能群組 (AO Group)

名稱 位置 範圍 說明 預設值 讀 / 寫 備註

AO1.TYP 0x0024 0~5
AO1 輸出類別及範圍設定
0: 0-10V   1: 0-5V   2: 1-5V
3: 0-10mA    4: 0-20mA   5: 4-20mA

0 R/W

AO1.LS 0x0025 -19999~30000 AO1 輸出下限所對應的顯示低值設定 0 R/W

AO1.HS 0x0026 -19999~30000 AO1 輸出上限所對應的顯示高值設定 30000 R/W

AO1_ZERO 0x0027 -19999~32767 AO1 輸出下限微調 0 R/W

AO1_SPAN 0x0028 -19999~32767 AO1 輸出上限微調 0 R/W

AO1.CLR 0x0029 0~3
AO1 清除輸出上下限微調值
0: NONE   1: ZERO
2: SPAN   3: BOTH( 全部清除 )

0 R/W

AO1.H.LMT 0x002A 0~11000 AO1 輸出高值限制 (x0.01%) 11000 R/W

AO1.L.LMT 0x002B 0~5000 AO1 輸出低值限制 (x0.01%) 0 R/W

AO2.TYP 0x002C 0~5
AO2 輸出類別及範圍設定
0: 0-10V   1: 0-5V   2: 1-5V
3: 0-10mA    4: 0-20mA   5: 4-20mA

0 R/W

AO2.LS 0x002D -19999~30000 AO2 輸出下限所對應的顯示低值設定 0 R/W

AO2.HS 0x002E -19999~30000 AO2 輸出上限所對應的顯示高值設定 30000 R/W

AO2_ZERO 0x002F -19999~32767 AO2 輸出下限微調 0 R/W

AO2_SPAN 0x0030 -19999~32767 AO2 輸出上限微調 0 R/W

AO2.CLR 0x0031 0~3
AO2 清除輸出上下限微調值
0: NONE   1: ZERO
2: SPAN   3: BOTH( 全部清除 )

0 R/W

AO2.H.LMT 0x003A 0~11000 AO2 輸出高值限制 (x0.01%) 11000 R/W

AO2.L.LMT 0x003B 0~5000 AO2 輸出低值限制 (x0.01%) 0 R/W
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RS-485 通訊功能群組 (RS-485 Group)

名稱 位置 範圍 說明 預設值 讀 / 寫 備註

ADRES 0x0032 1~247 站號設定 1 R/W

BAUD 0x0033 0~5
鮑德率設定
0: 1200   1: 2400   2: 4800   
3: 9600   4: 19200   5: 38400

3 R/W

PRITY 0x0034 0~3
同位元檢查
0: N,8,1   1: N,8,2   
2: O,8,1   3: E,8,1

1 R/W
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名稱 位置 範圍 說明 預設值 讀 / 寫 備註

FOLD.EN 0x0041 0~1
設定折補功能開啟或關閉
0: OFF      1: ON

0 R/W

FOLD.RST 0x0043 0~1
強制清除所有折補設定值
0: NO      1: YES

0 R/W

FOLD.IN1 0x0044 0~30000 第 1 折補點輸入值設定 0 R/W

FOLD.IN2 0x0045 0~30000 第 2 折補點輸入值設定 0 R/W

FOLD.IN3 0x0046 0~30000 第 3 折補點輸入值設定 0 R/W

FOLD.IN4 0x0047 0~30000 第 4 折補點輸入值設定 0 R/W

FOLD.IN5 0x0048 0~30000 第 5 折補點輸入值設定 0 R/W

FOLD.IN6 0x0049 0~30000 第 6 折補點輸入值設定 0 R/W

FOLD.IN7 0x004A 0~30000 第 7 折補點輸入值設定 0 R/W

FOLD.IN8 0x004B 0~30000 第 8 折補點輸入值設定 0 R/W

FOLD.IN9 0x004C 0~30000 第 9 折補點輸入值設定 0 R/W

FOLD.IN10 0x004D 0~30000 第 10 折補點輸入值設定 0 R/W

FOLD.IN11 0x004E 0~30000 第 11 折補點輸入值設定 0 R/W

FOLD.IN12 0x004F 0~30000 第 12 折補點輸入值設定 0 R/W

FOLD.IN13 0x0050 0~30000 第 13 折補點輸入值設定 0 R/W

FOLD.IN14 0x0051 0~30000 第 14 折補點輸入值設定 0 R/W

FOLD.IN15 0x0052 0~30000 第 15 折補點輸入值設定 0 R/W

FOLD.IN16 0x0053 0~30000 第 16 折補點輸入值設定 0 R/W

FOLD.IN17 0x0054 0~30000 第 17 折補點輸入值設定 0 R/W

FOLD.IN18 0x0055 0~30000 第 18 折補點輸入值設定 0 R/W

FOLD.IN19 0x0056 0~30000 第 19 折補點輸入值設定 0 R/W

FOLD.IN20 0x0057 0~30000 第 20 折補點輸入值設定 0 R/W

FOLD.PV1 0x0058 0~30000 第 1 折補點顯示值設定 0 R/W

FOLD.PV2 0x0059 0~30000 第 2 折補點顯示值設定 0 R/W

FOLD.PV3 0x005A 0~30000 第 3 折補點顯示值設定 0 R/W

FOLD.PV4 0x005B 0~30000 第 4 折補點顯示值設定 0 R/W

FOLD.PV5 0x005C 0~30000 第 5 折補點顯示值設定 0 R/W

FOLD.PV6 0x005D 0~30000 第 6 折補點顯示值設定 0 R/W

FOLD.PV7 0x005E 0~30000 第 7 折補點顯示值設定 0 R/W

FOLD.PV8 0x005F 0~30000 第 8 折補點顯示值設定 0 R/W

FOLD.PV9 0x0060 0~30000 第 9 折補點顯示值設定 0 R/W

FOLD.PV10 0x0061 0~30000 第 10 折補點顯示值設定 0 R/W

FOLD.PV11 0x0062 0~30000 第 11 折補點顯示值設定 0 R/W

FOLD.PV12 0x0063 0~30000 第 12 折補點顯示值設定 0 R/W

FOLD.PV13 0x0064 0~30000 第 13 折補點顯示值設定 0 R/W

FOLD.PV14 0x0065 0~30000 第 14 折補點顯示值設定 0 R/W

FOLD.PV15 0x0066 0~30000 第 15 折補點顯示值設定 0 R/W

FOLD.PV16 0x0067 0~30000 第 16 折補點顯示值設定 0 R/W

FOLD.PV17 0x0068 0~30000 第 17 折補點顯示值設定 0 R/W

FOLD.PV18 0x0069 0~30000 第 18 折補點顯示值設定 0 R/W

FOLD.PV19 0x006A 0~30000 第 19 折補點顯示值設定 0 R/W

FOLD.PV20 0x006B 0~30000 第 20 折補點顯示值設定 0 R/W

折補功能群組 (Compensation Group)


