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	■產品介紹

UC1 通用轉換器適用於多種訊號迴路之轉換與隔離，同時具備了 0(4)~20mA、

0~10V、熱電耦 (TC)、熱電阻 (RTD)、等多種訊號的輸入。只需依據現場的訊號並

透過自帶的顯示器及按鍵或專用工具設定輸入信號的種類及相關參數後即可使用，

無需 DIP 開關或跳接線。

本轉換器提供了兩組輸出功能， 第一組固定為類比輸出，第二組可選擇類比輸

出、繼電器或 RS-485 通訊。

由於本轉換器涵蓋了多種用途，並可搭配不同的輸出功能，從而可減少產品的

庫存和提高使用的靈活性。並可搭配本公司的規劃設定軟體及通訊線來進行參數設

定，大幅簡化與縮短批量設定的工作與工時。

通過 CE、FCC 認證。

	■產品特點

	˙可設定輸入訊號種類及範圍，應用於多種場合

	˙可設定輸出功能的種類及範圍，使用上更靈活

	˙具有 LCD 顯示器，所有操作與數值讀數更加方便

	˙可插拔式接線端子，方便現場施工與配線

	˙整機採隔離式設計，符合安全要求

	˙具備 20 個折補點，方便現場數據修正

	■產品選型表

CODE 輸出功能

N None

AO Analog Output

R2 Relay x 2 

8 RS-485(Modbus RTU)

CODE 工作電源

ADH
AC 85~264V

DC 100~300V

ADL AC/DC 20~56V

— —第二組輸出功能 工作電源UC1

	■技術規格
直流電壓 / 電流輸入

輸入範圍 輸入阻抗

0 ~ 10mA, 0~20mA, 4~20mA 250MΩ

0 ~ 5V, 0~10V, 1~5V 1MΩ

0 ~ 100mV 1MΩ

熱電阻輸入

輸入範圍 輸入阻抗

Pt100Ω -200.0~850.0℃ 1MΩ

熱電偶輸入

輸入範圍 輸入阻抗

熱電偶 K Type -150.0~1372.0℃ -238.0~2501.0 ℉ 1MΩ

熱電偶 J Type -150.0~1200.0℃ -238.0~2192.0 ℉ 1MΩ

熱電偶 E Type -150.0~1000.0℃ -238.0~1832.0 ℉ 1MΩ

熱電偶 T Type -150.0~400.0℃ -238.0~752.0 ℉ 1MΩ

熱電偶 R Type 0.0~1700.0℃ 32.0~3092.0 ℉ 1MΩ

熱電偶 S Type 0.0~1768.0℃ 32.0~3214.0 ℉ 1MΩ

熱電偶 B Type 600.0~1820.0℃ 1112.0~3308.0 ℉ 1MΩ

熱電偶 N Type -150.0~1300.0℃ -238.0~2372.0 ℉ 1MΩ

冷接點補償 :	 ≤±0.5℃ @ 0~60℃

類比輸出

輸出範圍 輸入阻抗

0~20mA, 4~20mA ≤520Ω

0~10V, 2~10V ≥1000Ω

0~5V, 1~5V ≥500Ω

輸出精度 :	 直流電壓 / 電流 : ≤±0.04% F.S. ±1count

	 熱電阻 : ≤±0.1% F.S. ±1count

	 熱電偶 : ≤±0.2% F.S. ±1count

反應時間 :	 ≤250mS; 熱電偶 ≤500mS

顯示功能

數字顯示 :	 4 2/3 位數 , LCD

顯示範圍 :	 -19999~+30000

顯示反應時間 :	 ≤250mS; 熱電偶 ≤500mS

顯示範圍設定 :	 顯示低值設定 :-19999~+30000

	 顯示高值設定 :-19999~+30000

超出上限顯示 :	 oful, 當輸入訊號超出輸入範圍上限 20%

低於下限顯示 :	 -oful, 當輸入訊號低於輸入範圍下限 20%

低遮蔽值功能 :	 -19999~+30000

平均顯示值 :	 1~99 次
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移動平均顯示值 :	 1~99 次

折補功能 :	 提供 20 個折補點，可分別設定輸入與顯示的對

	 應值

繼電器輸出

繼電器輸出端點 :	 2 組 FORM-A; 1A/230Vac; 2A/115V

繼電器動作模式 :	 Hi / Lo / Hi.HLd / Lo.HLd 功能

繼電器動作功能 :	 每個繼電器皆可設定個別的繼電器動作 &

	 復歸延遲及動作間隙

	 啟動不動作帶 : 0~9999 count

	 啟動時間延遲 : 0:00.0~9( 分鐘 ):59.9( 秒 )

	 動作時間延遲 : 0.00.0~9( 分鐘 ):59.9( 秒 )

	 復歸時間延遲 : 0.00.0~9( 分鐘 ):59.9( 秒 )

	 動作間隙 : 0~5000 count

類比輸出 (AO)

輸出波紋 :	 ≤±0.1% FS

輸出範圍 :	 可設定類比輸出種類及範圍

	 電壓輸出 : 0~5V / 1~5V / 0~10V / 2~10V

	 電流輸出 : 0~20mA / 4~20mA

輸出推動能力 :	 電壓輸出 : 0~10V / 2~10V: ≥1000Ω

	 電壓輸出 : 0~5V / 1~5V: ≥500Ω

	 電流輸出 : 4(0)~20mA: ≤520Ωmax

響應時間 :	 ≤250mS( 輸入 10%~ 輸出 90% of FS)

	 熱電偶 : ≤500mS( 輸入 10%~ 輸出 90% of FS)

功能 : 	 輸出訊號下限所對應的顯示低值設定

	 可設定範圍 -19999~30000

	 輸出訊號上限所對應的顯示高值設定

	 可設定範圍 -19999~30000

輸出訊號調整 :	 輸出訊號下限微調： -19999~32767

	 輸出訊號上限微調： -19999~32767

通訊功能

通訊協議 :	 RS-485 Modbus RTU mode

通訊速率 :	 1200/2400/4800/9600/19200/38400

資料位元 :	 8 bits

同位元檢查 :	 None / Even / Odd

通訊地址 :	 1~247

接線長度 :	 1200M max

工作電源

工作電源：	 ADH: AC 85~264V/DC 100~300V

	 ADL: AC/DC 20~56V

激發電源 :	 24Vdc(75%~110%) / 30mA( 設定 mA 輸入時 , 才

	 有提供 24Vdc 激發電源 )

消耗功率 :	 DC 4W, AC 10VA

工作環境

工作溫度 :	 0~60 º℃

工作濕度 :	 20~95% RH, 不結露

溫度係數 :	 ≤ 100PPM/ º℃

儲存環境 :	 -10~70 º℃ / 濕度 0~95%, 不結露

保護等級 :	 IP 20

機構尺寸

外觀尺寸 :	 113.5mm x 100.0mm x 22.5mm

外殼材質 :	 ABS 防火材料，UL94V0

安裝導軌 :	 35mm DIN 導軌 (EN50022)

重量 :	 250g

安全規範

介電強度 :	 AC 2.0KV, 50/60Hz, 1 分鐘

	 輸入 / 輸出 / 電源 / 外殼 之間

	■外觀尺寸

	■面板指示

顯示視窗

操作按鍵 ( 由上到下排列 )
Down( 下移 )
	 Up( 上移 )
	 Shift( 左移 )
	 Enter( 輸入 )

規劃通訊埠

Unit:mm

側視圖

22.5

 

前視圖

本錶請安裝在不超過最大操作溫度和溼度的環境下

	■安裝方式

 

Step 1

Step 2

Step 3

93.5
33.5

100.0

113.5

絕緣阻抗 :	 ≥ 100MΩ at 500Vdc

EMC:	 EN 61326-1:2013

	 CISPR11 Class A

	 EN61000-3-2:2014

	 EN61000-3-3:2013

	 IEC61000-4-2:2008

	 IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010

	 IEC61000-4-4:2012

	 IEC61000-4-5:2014

	 IEC61000-4-6:2013

	 IEC61000-4-8:2009

	 IEC61000-4-11:2004

FCC:	 FCC part 15 subpart B, Class A

安全規範 (LVD):	 EN 61010-1:2010(Third Edition)

接線端子 :	 可插拔式 (Pluggable) 歐規接線端子 ,

	 AWG:28~16 / 0.5~1.5mm2

	 螺絲扭力值 :M2 / 2.04kgf cm(MAX)
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輸入訊號

輸出訊號 2( 選配 )

mA

mA

mA

繼電器輸出

V

RS-485 通訊埠

mV 熱電偶Pt100Ω

VmA
24Vdc

激發電源
Loop
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	■接線方式
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1A 保險絲

1A 保險絲

AC 85~264V
AC 20~56V

DC 100~300V
DC 20~56V

電源濾波器
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接線端子 1：
工作電源

接線端子 3：
第 1 組輸出訊號

接線端子 2：
輸入訊號

接線端子 4：
第 2 組輸出訊號

 

卸下端子時請勿

直接拉拔電線  

9 10 11 12

1  2  3  4

5  6  7  8 

13 14 15 16

	■端子接線圖


