
方形 比流器UA-CTS
■產品說明

UA-CTS 提供完整的一系列高品質的比流器規格，適用於低壓系統 (600V 以

下 ) 應用，以滿足客戶的各種需求。

具有各種標準範圍及塑料外殼的感應線圈，適合於屋內使用。

提供多樣式的規格可供選擇 ( 一次側電流貫穿孔徑、外觀尺寸…)。

■產品應用

• 運用於量測儀表 , 如 交流電流 , 交流功率 . 功率因數 , 交流電能表 , 等…。

• 在電源電路中有隔離的效果。

■產品特點

• 高效益低成本。

• 一次側量測範圍 0~30 A/0~ 3000A。
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■產品選型表
UA    CTS —一次側電流 二次側電流

CODE 一次側電流

31- 30x10mm

0030 30A (4T)

0050 50A (2T)

0075 75A (2T)

0100 100A (1T)

0150 150A (1T)

CODE 一次側電流

41- 40x10mm

0200 200A

0250 250A

0300 300A

0400 400A

CODE 一次側電流

62- 60x20mm

0500 500A

0600 600A

0800 800A

CODE 一次側電流

A2- 100x10mm

1000 1000A

1200 1200A

1500 1500A

2000 2000A

2500 2500A

3000 3000A

CODE 二次側電流

5 5A

UA-CTS41 UA-CTSA2

■技術規格
一次側電流量測範圍 :30~3000A, 請參考規格選擇表。

二次側電流量測範圍 :5A

精度 : 1.0%，Class 1.0 (30A/4T、50A/2T、75A/2T)

頻率 : 50 / 60 Hz

絕緣 : 0.6 kV. BIL 5 kV full wave

端子 : 底部固定請自行選用螺絲加墊片，最大螺絲直徑

 請勿超過 8mm；二次側端點：選用 M4.0 端子 ,

 線徑 1.25mm 以上。

UA-CTS31

■外觀尺寸
UA-CTS62

一次側電流 二次側電流 負載能力 重量

UA-CTS31- 30 ~ 150A 5A 5 VA 0.6 kg

UA-CTS41- 200 ~ 400A 5A 5 VA 0.36 kg

UA-CTS62- 500 ~ 800A 5A 10 VA 0.5 kg

UA-CTSA2- 1000 ~ 3000A 5A 15 VA 0.9 kg
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貫穿孔徑 A B C D E F G H I J K L M N O P Q

UA-CTS31- 30 x 10mm 60 10 20 30 82 10 20 30 35 56 75 32 17 43

UA-CTS41- 40 x 10 mm 60 10 13 30.5 40 82 10 13 30.5 35.5 40 56.5 75 30 32 17 43

UA-CTS62- 60 x 20 mm 60 20 22 50 111 10 31 51 52 60 101 45 32 17 45

UA-CTSA2- 100 x 10 mm 60 10 30 35 139 60 80 70 100 91 145 60 32 17 45 65.5



文件修改履歷

日期 修正內容 版本

2015/10/13 初版 錯字修改，精度增加 1.0

2019/03/20

增加LOGO、編碼與條碼，刪除技術規格精度:30A/1T:5.0% 

； 50A/1T:2.0% ； 75A/1T:2.0%，並於選型中備註

(30A/4T、50A/2T、75A/2T)、選型/改為-，電”表”改為”表”

1.1

2019/07/24
型錄修改為雅利:A2孔徑100x10 mm，修改圖片，負載能力31改為5VA，

表格修改A-G數值、增加H~Q尺寸
1.2

2020/12/02 選型表0400/400A移至41- 1.3

2022/12/29 錶改表 1.3


