
霍爾比流器 (開口夾扣式 )US-HCT
	■產品說明

US-HCT 是一個應用霍爾效應原理做成的電流比流器，適合用來量測

直流、交流與脈衝電流。開口式構造設計，方便不斷電安裝，外型小巧

便利，可節省安裝空間，開合部位具螺絲固定設計，安全牢固防止脫落。
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	■產品應用

	˙運用於交直流電力量測儀表 , 如交直流電流 , 交直流功率 . 交直流電能表 , 直流安培小時表 等…。

	˙通訊電源、電力系統、UPS 電源、變頻機、電焊機…等的用電場合。

	˙在電源電路中具有隔離的效果。

	■產品特點

	˙高效益低成本。

	˙工作頻寬 :DC~20KHz，低耗電 15mA。

	˙量測輸入無損耗 ; 抗干擾能力強。

	˙體積小，結構輕巧，方便安裝。

輸入規格

量測電流輸入：	 請參考規格說明表

輸出電壓：	 DC 時 : 輸出 0~±4Vdc，AC 時 : 輸出

	 0~4Vac 對應輸入電流範圍 In

精度 :	 < ±1.0% F.S. (@ 25℃ )

工作電源電壓 :	 ±12V~±15V (±5%)，注意需為

	 正 (+)/ 負 (-) 工作電源

工作頻率範圍 :	 DC~20KHz 

溫度飄移 :	 ±2mV/℃

線性度 :	 ≤±1%F.S.

反應時間 :	 < 100µs

電氣特性

絕緣耐壓 :	 電壓見規格說明表 /60Hz/1 分鐘

	 ( 一次側與二次側之間 )

零點失調電壓 :	 ±30mV (In=0, @25℃ )

消耗電流 :	 <15mA

負載電阻 :	 > 10KΩ

工作環境

工作溫度 :	 -25℃ ~+70℃

儲存溫度 :	 -40℃ ~+85℃

機構尺寸

重量 :	 65~230g ( 圓形 ); 205~900g( 方形 )

外殼材質	 阻燃 PBT 材料，UL94-V0

端子規格 :	 AWG: 28~16

	 間距 : 3.81mm

	 螺絲扭力值 : M2 / 2.04kgf.cm(Max)

	■技術規格

	■規格說明表

US-HCT

	■產品選型表

CODE 額定電流

50 DC/AC 0~50A

100 DC/AC 0~100A

200 DC/AC 0~200A

300 DC/AC 0~300A

CODE 型式

O 圓形

S 方形

— 型式 — 一次側電流

CODE 額定電流

400 DC/AC 0~400A

600 DC/AC 0~600A

1000 DC/AC 0~1000A

2000* DC/AC 0~2000A

3000* DC/AC 0~3000A

5000* DC/AC 0~5000A

US – HCT

型號
一次側

額定電流 
最大量測範圍 絕緣電壓 開口尺寸 外型尺寸 重量

US-HCT-O-50 50A 75A 2.5KV Φ21 1 65g

US-HCT-O-100 100A 150A 2.5KV Φ21 1 65g

US-HCT-O-200 200A 300A 2.5KV Φ21 1 65g

US-HCT-O-300 300A 450A 3KV Φ35 2 125g

US-HCT-O-400 400A 600A 3KV Φ35 2 125g

US-HCT-O-600 600A 900A 3KV Φ35 2 125g

US-HCT-O-1000 1000A 1500A 5KV Φ40 3 230g

US-HCT-S-50 50A 75A 2.5KV 42x15 4 205g

US-HCT-S-100 100A 150A 2.5KV 42x15 4 205g

US-HCT-S-200 200A 300A 2.5KV 42x15 4 205g

US-HCT-S-400 400A 600A 2.5KV 42x15 4 205g

US-HCT-S-600 600A 900A 2.5KV 42x15 4 205g

US-HCT-S-1000 1000A 1500A 5KV 64x16 5 500g

US-HCT-S-2000 2000A 3000A 6KV 104x36 6 900g

US-HCT-S-3000 3000A 4500A 6KV 104x36 6 900g

US-HCT-S-5000 5000A 7500A 6KV 104x36 6 900g

單位 :mm

*2000A~5000A 僅提供方形型式 (S)
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	■工作原理

一次側電流 IP 產生的磁通集中在磁通中，用霍爾比流器在隙處進行檢測。霍爾裝置的輸出經過處理，在

感測器輸出端可精確反應一次側的電流變化。

	■外觀尺寸

圓形開口式

方形開口式

1 2

4

3

5

電流方向 :P1 → P2

OFS: 零點調整

GIN: 滿刻度調整

+: 正電源輸入端

-: 負電源輸入端

M: 信號輸出端

GND: 電源地

電流方向 :P1 → P2

OFS: 零點調整

GIN: 滿刻度調整

+: 正電源輸入端

-: 負電源輸入端

M: 信號輸出端

GND: 電源地

OUT

OFS GIN
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	■模組的典型應用
電源技術領域應用

電焊機技術領域應用

典型應用

典型應用

AC 輸入

AC 輸入

整流

整流

整流

整流

PWM 轉換

PWM 轉換

負載DC

DC

DC

DC

霍爾模組 霍爾模組 霍爾模組

霍爾模組

■AC 電流量測

■AC 電壓量測

■DC 電流量測

■DC 電壓量測

■DC 電流量測

■DC 電壓量測

	˙通信電源系統

	˙UPS 電源

	˙鐵路信號電源系統

	˙電力輸變電檢測系統

	˙雷射電源系統

	˙工業控制系統電源

	˙高頻加熱電源

	˙電焊機

	˙等離子切割器

電器傳動技術領域應用

典型應用

AC 輸入

整流 PWM 轉換濾波

霍爾模組 霍爾模組

■AC 電流量測

■AC 電壓量測

■DC 電流量測

■DC 電壓量測

	˙AC/DC 電機伺服系統

	˙變頻器

	˙電腦數值控制工具機

	˙機器人

	˙火車、電動車

	˙地鐵、輕軌電車

DC
馬達
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電池電源技術領域應用

發電及輸變電技術領域應用

整流器技術領域應用

典型應用

典型應用

典型應用

AC 輸入

充電

整流

整流

PWM 轉換

PWM 轉換

AC 輸出

霍爾模組霍爾模組

霍爾模組

AC 輸入

霍爾模組

負載

發電機

電池

濾波

濾波

霍爾模組 霍爾模組

■DC 電流量測

■DC 電壓量測

■AC 電流量測

■AC 電壓量測

■AC 電流量測

■AC 電壓量測

■DC 電流量測

■DC 電壓量測

■DC 電流量測

■DC 電壓量測

■DC 電流量測

■DC 電壓量測

	˙DC 電機伺服系統

	˙電動汽車

	˙電池充電器

	˙車載發電系統

	˙風力發電系統

	˙太陽能發電系統

	˙電解鋁行業

	˙氯鹼行業

	˙電鍍電源系統

	˙鋼、銅等㈮屬冶煉行業

	˙其他需要隔離檢測電流、電壓、	

	 頻率、功率信號等場合

	˙需要將標準信號隔離調整的場合
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