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	■技術規格

電氣特性

絕緣電阻 :	 1000M / 500Vdc

響應時間 :	 ≦ 15 秒

機械結構

材質 :	 連接管 : 不鏽鋼 316

	 頭部 : 鋁殼

管徑 :	 3.2, 4.8, 5.0, 6.4, 8.0, 9.5, 12.7, 15.0, 17.0mm

連接 :	 1/4", 3/8", 1/2" NPT 或 PT 公螺牙

	 可調式法蘭或螺牙

保護套管螺牙型式 :	1/4", 3/8", 1/2" NPT 或 PT 公螺牙

	 可調式法蘭

法蘭型

螺牙型

固定法蘭型
(FF)

固定螺牙型
(SF)

可調法蘭型
(FA)

可調螺牙型
(SA)

經濟型
(EN)

經濟 ( 彈簧 ) 型
(ES)

B: 大圓頭

M: 小圓頭

類型 線徑
溫度範圍

適用感測器管徑 等級
正常範圍 最大範圍

K Type

3.2 1000℃ 1200℃ 15 以上 A:

ANSI-SP

±1.1℃或 0.4℃

B:

ANSI-SDT

±2.2℃或 0.75℃

2.3 900℃ 1100℃ 12.7 以上

1.6 850℃ 1050℃ 9.5 以上

1.0 750℃ 950℃ 6.4 以上

0.65 650℃ 850℃ 5.0 以上

E Type

1.6 550℃ 650℃ 9.5 以上

1.0 500℃ 550℃ 6.4 以上

0.65 450℃ 500℃ 5.0 以上

J Type

2.3 550℃ 750℃ 12.7 以上

1.6 500℃ 650℃ 9.5 以上

1.0 450℃ 550℃ 6.4 以上

0.65 400℃ 500℃ 5.0 以上

T Type

1.6 300℃ 350℃ 9.5 以上

1.0 250℃ 300℃ 6.4 以上

0.65 200℃ 250℃ 5.0 以上

B Type 0.5 1500℃ 1700℃

R Type 0.5 1400℃ 1600℃

S Type 0.5 1400℃ 1600℃

Pt100Ω 0.5

L:0~+100℃

A:0~+200℃

M:-200~+200℃

H:0~+400℃

DIN43760-79

A:

±(0.15+0.002| t |

B:

±(0.3+0.005| t |
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	■產品選型表
— — — — —型式 — 接線盒 感測元件類型 感測元件線徑 感測器管長 感測器管徑

— — — — — —固定螺牙
型式 — 感測器

材質
保護套管 出線材質 出線長度

出線端口
封膠

出線方式
( 標準是 Y 型端子 )

TH

CODE 感測元件類型

K Type K

J Type J

E Type E

T Type T

R Type R

S Type S

B Type B

PL Pt100 0~+100℃

PA Pt100 0~+200℃

PM Pt100 -200~+200℃

PH Pt100 0~+400℃

CODE 管長

L ℓ1
03 03 30 mm

04 04 40 mm

05 05 50 mm

06 06 60 mm

08 08 80 mm

10 10 100 mm

12 12 120 mm

15 15 150 mm

20 20 200 mm

22 22 220 mm

25 25 250 mm

26 26 260 mm

30 30 300 mm

31 31 310 mm

35 35 350 mm

40 40 400 mm

4F 4F 415 mm

50 50 500 mm

80 80 800 mm

A0 A0 1000 mm

A5 A5 1500 mm

K0 K0 2000 mm

K5 K5 2500 mm

N MR 專用
ℓ1 除 FF、SF 外，其他
形式以 00 補足。

CODE 感測元件線徑

320 3.2 mm

230 2.3 mm

160 1.6 mm

100 1.0 mm

065 0.65 mm

050 0.50 mm

N MR 專用

PVC 只有 0.5mm 可選。
請依規格選擇表的類型及使
用溫度範圍，選擇適用的線
徑。不適當的線徑，會縮短
溫度感溫器的壽命。
例 :K 型 約 使 用 於 900 ℃，
請選用 2.3 的線徑，若選用
0.65 時，雖可以使用，但相
對的使用壽命會縮短。

CODE 感測器管徑

3 3.2 mm

4 4.8 mm

5 5.0 mm

6 6.4 mm

8 8.0 mm

95 9.5 mm

150 15.0 mm

170 17.0 mm

C 12.7 mm

N MR 專用

CODE 型式

FF 固定法蘭

FA 可調法蘭

SF 固定螺牙

SA 可調螺牙

EN 經濟型

ES 經濟 ( 彈簧 ) 型

MR 圓型端子

CODE 接線盒

B 大圓頭

M 小圓頭

N 無接線盒

S 單組感測

D 雙組感測

選擇雙組感測(D)時，
管徑必須大於 6.4mm

CODE 保護套管

F 法蘭型

S 螺牙型

N 無保護套管
當有加選保護套管時 (F
或 S)， 其 管 長 將 轉 為 "
保 護 套 管 " 的 管 長。 且
須在下頁選購保護套管
的型號
例 : 感測器管長 100mm，
保護套管也是 100mm 時。
以保護套管 100mm 為主，
感測器管長會自動增長為
110mm( 多 10mm)。

CODE 出線長度 ℓ2
03 30 mm

04 40 mm

05 50 mm

06 60 mm

08 80 mm

10 100 mm

12 120 mm

15 150 mm

20 200 mm

25 250 mm

26 260 mm

30 300 mm

31 310 mm

35 350 mm

40 400 mm

4F 415 mm

50 500 mm

A0 1000 mm

A5 1500 mm

K0 2000 mm

K5 2500 mm

M3 3000 mm

M4 4000 mm

M5 5000 mm

M6 6000 mm

M9 9000 mm

M10 10000 mm

M11 11000 mm

M12 12000 mm

M13 13000 mm

M15 15000 mm

CODE 出線材質

P PVC

T 鐵氟龍

F 網線

C 玻璃纖維

U PU

S 蛇管
出線材質適用溫度
PVC:0~100℃
鐵氟龍 :-200~200℃
網線 :0~400℃
玻璃纖維 :0~400℃

CODE 出線端口封膠

N 熱縮套管

G 封膠

NA 熱縮套管( 強化防水)

0 ES 不適用

CODE 出線方式

N 無

R 圓形端子

Y Y 形端子

P 針形端子
端子均為 1.25 平方

CODE 螺牙

P1 3/4" PT

P2 1/4" PT

P3 3/8" PT

P4 1/2" PT

*P5 *1/8" PT

N1 3/4" NPT

N2 1/4" NPT

N3 3/8" NPT

N4 1/2" NPT

G2 1/4 G

G3 3/8 G

G4 1/2 G

N 無螺牙

*M8 *8mm

*FC *5/16" 細牙
管牙
1/8":
1/4":
3/8":
1/2":
3/4":

管徑
5mm 以下
8mm 以下
9.5mm 以下
15mm 以下
21.7mm 以下

* 只能選擇管徑 5mm

CODE 材質

A SUS304

B SUS316

C 鐵氟龍(外層包覆)

D 鐵氟龍 ( 整支 )

E 陶瓷

F 鈦管

N MR 專用

※ 限 EN、ES 及 MR 使 用， 
	 其餘形式不填 ( 空白 )。
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	■保護套管產品選型表

— — — — —保護套管
型式 — 保護套管

管長
保護套管

管徑
保護套管

內螺牙型式
保護套管

外螺牙型式
保護套管

材質TP

CODE 管徑

95 9.5 mm

C 12.7 mm

感測器
管徑 (mm)

保護套管
管徑

3.2 9.5

4.8 9.5

5 9.5

6.4 9.5

8 12.7

9.5 12.7

15 X

17 X

12.7 X
感測器管徑 6.4( 含 )
以下均配 9.5 的保護
套管的管徑。
感測器管徑 8 與 9.5
則配 12.7 的保護套
管的管徑。
感 測 器 管 徑
12.7( 含 ) 以 上， 則
無法配保護套管。

CODE 螺牙

P1 3/4" PT

P2 1/4" PT

P3 3/8" PT

P4 1/2" PT

P5 1/8" PT

G2 1/4" PF

G3 3/8" PF

G4 1/2" PF

N1 3/4" NPT

N2 1/4" NPT

N3 3/8" NPT

N4 1/2" NPT

N 無螺牙

CODE 螺牙

P1 3/4" PT

P2 1/4" PT

P3 3/8" PT

P4 1/2" PT

P5 1/8" PT

G2 1/4" PF

G3 3/8" PF

G4 1/2" PF

N1 3/4" NPT

N2 1/4" NPT

N3 3/8" NPT

N4 1/2" NPT

N 無螺牙

CODE 型式

F 法蘭

S 螺牙

CODE 管長

03 30 mm

04 40 mm

05 50 mm

06 60 mm

08 80 mm

10 100 mm

12 120 mm

15 150 mm

20 200 mm

25 250 mm

26 260 mm

30 300 mm

31 310 mm

35 350 mm

40 400 mm

4F 415 mm

50 500 mm

A0 1000 mm

A5 1500 mm

K0 2000 mm

K5 2500 mm
當感測器搭配保護套
管時，其管長以保護
套管為主。
例 : 感 測 器 管 長
100mm， 保 護 套 管
也是 100mm 時。以
保護套管 100mm 為
主，感測器管長會自
動增長為 110mm( 多
10mm)。

CODE 材質

A SUS304

B SUS316

C 鐵氟龍 ( 外層包覆 )

D 鐵氟龍 ( 整支 )

E 陶瓷

F 鈦管

保護套管法蘭型式 :

保護套管螺牙型式 :


