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	■產品說明

	˙數位化溫度補償和非線性修正

	˙高靈敏度、高精度、高穩定性

	˙全溫區溫度補償，良好的電氣性能及長期穩定性

	˙插頭、外殼一體旋壓穩定牢靠防水，避免普通插頭的螺紋鬆動

	˙多種信號輸出，將被測介質的壓力轉換成 4~20mA、0~10VDC 類比信號以及 RS485 等標準數位信號

	˙具備 RS485 通訊介面，後台系統可輕鬆讀取量測數值

	˙殼體採用雷射焊接，可靠度高，使用壽命長，長期穩定可靠

	■產品應用

	˙氣動壓縮機，空調系統，液壓系統，幫浦監視，污水處理控制。

	■螺牙變換接頭

AEJ

CODE 型式

A 公母

B 公公

C 母母

CODE 材質

A 碳鋼

B SUS304

C SUS316

D 銅

CODE 安裝螺牙

N2 1/4" NPT

N3 3/8" NPT

N4 1/2" NPT

P2 1/4" PT

P3 3/8" PT

P4 1/2" PT

G2 1/4" PF

G3 3/8" PF

G4 1/2" PF

M14 M14

CODE 安裝螺牙

N2 1/4" NPT

N3 3/8" NPT

N4 1/2" NPT

P2 1/4" PT

P3 3/8" PT

P4 1/2" PT

G2 1/4" PF

G3 3/8" PF

G4 1/2" PF

M14 M14

— — — —型式 材質 公端螺牙 母端螺牙

	■產品選型表

PU

CODE 輸出類型

D 4~20mA(2 線式 )

3 0~5V(3 線式 )

4 0~10V(3 線式 )

5 1~5V(3 線式 )

8 RS485 Modbus RTU(4 線式 )

CODE 安裝螺牙

N2 1/4" NPT

N3 3/8" NPT*

N4 1/2" NPT

P2 1/4" PT

P3 3/8" PT*

P4 1/2" PT

* 非常規品，交貨期長

CODE 精度

1 ±0.25%

CODE 量測範圍

001 0~1 Bar

002 0~2 Bar

006 0~6 Bar

010 0~10 Bar

016 0~16 Bar

020 0~20 Bar

040 0~40 Bar

100 0~100 Bar

CODE 量測範圍

V10 -1~0 Bar

B15 -1~5 Bar

A01
絕對值 

0~1 Bar

A02
絕對值 

0~2 Bar

— — — —量測範圍 輸出類型 安裝螺牙 精度
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	■外觀尺寸

	■附件

2 線式現場型顯示器

顯示 :	 0~9999( 可設定 )

警報輸出 ( 選購 ):	 2 輸出點 ; 開集極電路

安裝方式 :	 DIN 43650-A 接頭

電力消耗 :	 ≤ 4.5V, 3mA

過濾器

型號： PS FILTER

請洽詢本公司業務部門

詳細規格請詳閱 CFIA-40 型錄

	■技術規格
輸入 

感測元件 :	 擴散型矽薄膜感測器

量測範圍 :	 相對壓力 : -1~100 bar

	 絕對壓力 : 0~1/~2 bar

過載範圍 :	 2 倍量測範圍 

爆裂壓力 :	 3 倍量測範圍

輸出信號 :	 2 線式 : 4~20mA;

	 3 線式 : 0~10V 或 0(1)~5V

	 4 線式 : RS-485 Modbus RTU

精度 :	 ≤ ± 0.25% FS

零點溫度飄移 :	 ≤ ± 0.03% FS/℃

反應時間 :	 ≤ 1 msec

溫度補償範圍 :	 -10℃ ~ 70℃

長期穩定性 :	 ± 0.3% FS/ 年

介質適應性 :	 對 304 不鏽鋼無腐蝕的各種流體

工作電源

工作電源 :	 10 ~ 36 Vdc

工作環境

工作溫度 :	 -40℃ ~ 85℃

儲存溫度 :	 -40℃ ~ 125℃

工作濕度 :	 ≤ 95% 不結露

防護等級 :	 IP65

抗振性 :	 10gRMS, (20~2000)Hz

衝擊 :	 100g, 11ms

電氣特性

介電強度 :	 AC 2KV, 50/60Hz, 1min.；輸出 / 金屬部之間

絕緣阻抗 :	 > 100MΩ @ 250VDC

EMC:	 IEC61326-1 B 類

	 IEC61000-4-2

	 IEC61000-4-3

	 IEC61000-4-4

	 IEC61000-4-5

機械結構

外殼材質 :	 本體 : 不鏽鋼 304

	 螺牙 : 不鏽鋼 316

高壓連接 :	 外螺牙 : NPT 1/4", 3/8", 1/2";

		  PT 1/4", 3/8", 1/2"

電氣連接 :	 DIN 43650-A 接頭

重量 :	 約 280 克

	■端子接線圖

類比輸出

RS-485 Modbus RTU 輸出

2 線式接線

4 線式接線

3 線式接線


