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Establecida el 30 de julio.

Sede de Taiwán de ADTEK
Nuevo Taipéi

Ha cumplido formalmente con las
normas eléctricas europeas (CE).

ADTEK Suzhou

Equipo de ventas en China
Cerca de 20 personas

Equipo de Ventas en Taiwán
Cerca de 20 personas

Evolución de la Compañía
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Se fundó Chang Shuan Technology Co., 
Ltd para ampliar la cobertura del mercado 
en China.

Introducción de la Compañía
Establecida en 1990 con sede en Nuevo Taipéi, Taiwán, Chang Shuan Electronics Co., 
Ltd (ADTEK) es un fabricante taiwanés líder de medidores, con una experiencia de casi
30 años.

Como especialistas, ofrecemos una amplia gama de soluciones, desde productos básicos
hasta los de alto desempeño, para cumplir con los diferentes requerimientos del mercado
de Gestión de Energía y de Automatización Industrial. Mediante la continua investigación,
desarrollo e innovación, podemos ofrecer adecuaciones técnicas personalizadas a
nuestros clientes.

Tenemos un gran número de casos exitosos y una notoria conciencia de marca en muchas 
aplicaciones, tales como instalaciones energéticas, producción continua, infraestructuras y 
edificios comerciales. Como el mayor exportador taiwanés de medidores, nuestros clientes 
extranjeros están en más de 35 países.

Mirando hacia el futuro, Chang Shuan Electronics Co., Ltd (ADTEK) es su mejor socio para
IIoT y soluciónes de ahorro de energía sostenible.



Representante de Ventas en América 
1 persona

Representante de Ventas en Europa 
1 persona

Representante de Ventas en 
Oriente Médio 1 persona

Representante de ventas en Asia 
1 persona

Se compró una oficina de I+D
y se amplió el área de la sede 
hasta 580 metros cuadrados.

Se lanzó el primer producto estratégico 
innovadore de desarrollo propio: AEM-DRA, 
medidor de energía multicircuito. 
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Con el objetivo de ser un
proveedor de medidores 
con soluciones de 
tecnología  inteligente.



CM1/CM2/CM3
Indicador de Proceso

CS1/CS2/CS3
Indicador de Proceso Industrial 
(Velocidad de Centrifugado, 
Temperatura, Peso.....)

CPM-80
Analizador de Energía Multifuncional

CPM-70
Analizador de Energía Multifuncional

CPM-20
Medidor de Energía Multifuncional

CPM-12
Medidor de Energía Multifuncional

CPM-10
Medidor de Energía Multifuncional

CM1/CM2/CM3-VA
4-dígito Medidor de Voltaje / Corriente

CS1/CS2/CS3-VA
Medidor Digital de Voltaje / Corriente

Interface de Comunicación
Indicación & Procesamiento 
de Señal

AD-SeeS
Plataforma SGE
incluido software, gateway y medidores.

AD300-Plus
IoT-Gateway

Software de Gestión de Energía

Medidor de Energía - Montaje en panel

Avanzado

Universal

Económico

AEM-DD
Medidor de Energía CC Multilazo

VAW
Medidor de Energía CC Multifuncional

Medidor de Proceso - Montaje en panel

AD-GW 
ADPower Serie Convertidor de Red
 (Modbus a Ethernet o WiFi)

Medidor de Energía - Montaje en panel - Tipo CC

Ethernet

WiFi

Panorama de la gama
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NUEVO

NUEVO

NUEVO

(WiFi incorporado)

5 Lazos
Monofásicos / 
1 Circuito
(Principal)

AD520
IoT-Gateway

NUEVO



AEM-DRA
Medidor de Energía Multicircuito

AEM-DR
Medidor de Energía Multilazo

CPM-12D
Medidor de Energía Multifuncional

US-CTV
Transformador de Corriente de Tipo Dividido 
(tipo ventana)

US-CTS
Transformador de Corriente de Núcleo 
Dividido

UA-SHT
Derivación de Corriente CC

Medición & Detección 
de Señales

WTM-100
Transmisor & Medidor de Temperatura
inalámbrico

TH
Sensor de Temperatura

AQW
Sensores de Calidad del Aire Inalámbricos 

HTO
Transmisor de CO/CO2/Temperatura 
y Humedad

PX
Transmisor de Presión

Medidor de Energía - riel Din

CPT
Transductor de Energía Multifuncional

AT
Convertidor/Aislador

MT
Convertidor de Señal Industrial
(Frecuencia, señal CA/CC etc.)

ST
Convertidor Multifuncional

Transductor & Convertidor de 
Señal

CA / CV
Transductor de Corriente / Voltaje CA

CW / CQ
Transductor de potencia W & VAR de CA

ADPower
Módulo I/O Remoto

UC1
Transmisor Universal

ADP-PM-A
Medidor de Energía Multicircuito

8 Lazos Trifásicos 
+ 2 Circuitos 
Principales

5 Lazos Monofásicos 
/ 1 Circuito (Principal)

1 Lazo Monofásico 
o Trifásico
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NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO



1. Industria de Producción Continua
      Ejemplo: Maquinaria en la línea de producción
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Principales campos de aplicación:

HTQ  Transmisor de Humedad y Temperatura
AQW  Sensores de Calidad del Aire Inalámbricos 

TH  Sensor de Temperatura

Control de PID Controlador PID de 4 dígitos

LCA/CB  Sensor de Peso

A6-SG  Controlador de Peso

Gestión de Producción - Monitoreo 
de Peso

Gestión de Producción – Tratamiento
de Aguas

CS2-TM  Totalizador Multifuncional

Ambiente de producción - Aire acondicionado 
y Monitoreo de la calidad del aire

Gestión de Producción - Controlador 
PID



Monitoreo de Calidad & Gestión de
Energía en la Fábrica

CPM-10  Medidor de Energía Multifuncional
MWH  Medidor Digital de Energía
CS1  Indicador Digital de Corriente/Voltaje
VAW  Medidor de Energía CC Multifuncional
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AEM-DRA  Medidor de Energía Multicircuito

CPT  Transductor de Energía Multifuncional

Línea de producción - Monitoreo de energía & ahorro de energía

CPM-80  Analizador de Energía Multifuncional
CPM-70  Analizador de Energía Multifuncional

Monitoreo de Calidad de Energía

SGE 
(Software de Gestión de Energía)

AD-SeeS
Plataforma SGE
incluido software, gateway y medidores

Serie CM1  Indicador de Proceso, Indicador de Frecuencia,
Contador, etc.

Gestión de Producción - Monitoreo 
& Control de Proceso

Estado del Dispositivo - Monitoreo
de Motores



Planta de
Generación

Principales campos de aplicación:

2. Instalaciones eléctricas

CPM-10  Medidor de Energía Multifuncional
CPM-12D  Medidor de Energía Multifuncional

Monitoreo de Energía

Generación de Energía Eólica

CPT  Transductor de Energía Multifuncional
CA/CV  Transductor de Corriente/Voltaje CA

Serie CM1  Indicador de Frecuencia

Gestión de Frecuencia

TH  Sensor de Temperatura

Detección de Temperatura de Equipos

CPM-10  Medidor de Energía Multifuncional
CPM-12D  Medidor de Energía Multifuncional
VAW  Medidor de Energía CC Multifuncional
AEM-DD  Medidor de Energía Multilazo

CPT  Transductor de Energía Multifuncional
CA / CV  Transductor de Corriente/Voltaje CA

Monitoreo de Energía CC & CA

Generación de Energía Solar
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CPT  Transductor de Energía Multifuncional
CA/CV  Transductor de Corriente & Voltaje CA

CPM-80  Analizador de Energía Multifuncional
CPM-70  Analizador de Energía Multifuncional

Monitoreo de Calidad de Energía

WTM-100  Transmisor & Medidor 
de Temperatura inalámbrico

Detección de Temperatura para montaje en panel

Subestación

CPT  Transductor de Energía Multifuncional
CA/CV  Transductor de Corriente & Voltaje CA

CPM-80  Analizador de Energía Multifuncional
CPM-70  Analizador de Energía Multifuncional

Monitoreo de Calidad de Energía de Fábrica

WTM-100  Transmisor & Medidor 
de Temperatura inalámbrico

Detección de Temperatura para montaje en panel
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Conmutadores 
de Alta Tensión

AD-SeeS
Plataforma SGE
incluido software, gateway y medidores

SGE 
(Software de Gestión de Energía)



Subestación en Área de Aeropuerto

AEM-DRA  Medidor de Energía Multicircuito
CPM-12D   Medidor de Energía Multifuncional

Facturación por Función de Tiempo de Uso (TOU)

Gestión de Iluminación

HTQ  Transmisor de Humedad & Temperatura
AQW  Sensores de Calidad del Aire Inalámbricos

CPT  Transductor de Energía Multifuncional
CA / CV  Transductor de Corriente & Voltaje CA

CPM-80  Analizador de Energía Multifuncional
CPM-70  Analizador de Energía Multifuncional

WTM-100  Transmisor & Medidor de Temperatura 
inalámbrico

Detección de Temperatura par amontaje en panel

Monitoreo de Calidad de Energía

Subestación en Área de Aeropuerto
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Principales campos de aplicación:

3. Infraestructura
Ejemplo: Aeropuertos 

Detección de Calidad del Aire
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Aire acondicionado - Enfriador de Agua

TH  Sensor de Temperatura
PS  Transmisor de Presión

Transmisor de Señales de Proceso del Enfriador

Enfriador de Agua – Ahorro de Energía
CPM-12  Medidor de Energía Multifuncional
CPM-20  Medidor de Energía Multifuncional

Panel de Energía de Baja Voltaje - Gestión
y Monitoreo de Energía

AEM-DRA  Medidor de Energía Multicircuito
AEM-DR    Medidor de Energía Multilazo
CPM-12D   Medidor de Energía Multifuncional



AD-SeeS
Plataforma SGE
incluido software, gateway y medidores

TH  Sensor de Temperatura
PS  Transmisor de Presión

CPM-12  Medidor de Energía Multifuncional
CPM-20  Medidor de Energía Multifuncional

Enfriador de Agua - Ahorro de Energía

Transmisor de Señales de Proceso del Enfriador
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Principales campos de aplicación:

4. Edificios Commerciales

HTQ  Transmisor de humedad y temperatura
AQW  Sensores de calidad del aire inalámbricos 

VAW  Medidor de Energía CC Multifuncional

CPM-80  Analizador de Medidor Multifuncional
CPM-70  Analizador de Medidor Multifuncional

AEM-DRA  Medidor de Energía Multicircuito

Monitoreo de Energía en Centro de Datos

SAI / Monitoreo de Energía en Salas de Baterías

Monitoreo de Energía

Monitoreo ambiental en el Centro de Datos

SGE 
(Software de Gestión de Energía)

Centro de Datos - SAI / Salas de Baterías

Centro Commercial – Aire Acondicionado 
– Enfriador de Agua



Estación de Energía Solar

Detección de Calidad del Aire

Gestión de Iluminación

AEM-DRA  Medidor de Energía Multicircuito
CPM-12D   Medidor de Energía Multifuncional
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AEM-DRA  Medidor de Energía Multicircuito
CPM-12D   Medidor de Energía Multifuncional

Facturación por Función de Tiempo de Uso (TOU)

HTQ  Transmisor de Humedad y Temperatura
AQW  Sensores de Calidad del Aire Inalámbricos

CPM-10  Medidor de Energía Multifuncional
CPM-12D  Medidor de Energía Multifuncional
VAW  Medidor de Energía CC Multifuncional
AEM-DD  Medidor de Energía Multilazo

CPT  Transductor de Energía Multifuncional
CA / CV  Transductor de Corriente y Voltaje

Monitoreo de Energía CC y CA

Área de Oficinas

Área de Compras

Centro Comercial: Gestión de
Tiempo de Uso (TOU) / Facturación



Montaje en Panel
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CPM-70 Serie

●Tasa de muestreo: 128 puntos/ciclo
● Precisión de energía: clase 0.5S (IEC62053-22:2003)
● Medición armónicos individuales (2.°~ 31.°)
● Demanda de energía, Tiempo de Uso (TOU), emisiones
de CO2.
● Medición de 34 tipos de parámetros, registro de valor
máximo y mínimo
● Hasta 4 entradas digitales, 2 salidas de relé, 1 salida
digital y comunicación RS485
● Memoria flash interna de 2MB
● Rigidez dieléctrica superior a 2KV
● Instalación fácil con función de corrección automática del cableado
● Certificaciones FCC, CE, EMC y LVD
● Prueba de Fiabilidad - Tiempo Medio Entre Fallos (MTBF) > 60,000 horas
● Valor MTBF (Tiempo Médio entre Fallas)

Aplicación:
◎ Panel de control del motor / Medición
de energía
◎ Panel principal, panel secundario y
gestión de parámetros de energía
◎ Función de tiempo de uso (TOU)
◎ Análisis de calidad de energía

CPM-80 Serie

● Tasa de muestreo alta y precisa: 256 puntos/ciclo
● Precisión de energía: clase 0.2S (IEC62053-22:2003)
● Medición RMS real
● Registro de eventos de calidad de energía (Sellado de
tiempo de eventos de voltaje Sag / Swell instantáneos)
● Pantalla TFT LCD a color de 3.5 pulgadas y de cuatro 
cuadrantes
● Protocolos de comunicación opcionales disponibles 
(Ethernet, Modbus)
● Disponible alta medición armónicos individuales (~63.°).
● Ángulo de fase, demanda de energía, tiempo de uso (TOU), emisiones
de CO2 y cálculo del costo de la electricidad
● Medición de hasta 48 tipos de parámetros eléctricos con registro de
datos para análisis.
● Memoria flash interna de 4MB
● Hasta 8 entradas digitales, 4 salidas de relé, 2 salidas analógicas, 2
salidas de pulsos y un segundo puerto de comunicación RS485 opcional
● Instalación fácil con función de corrección automática del cableado
● Certificaciones  FCC, CE, EMC y LVD. En marcha CMET (como UL)

Aplicación:
◎ Para ambientes com sistemas de
energía complejos
◎ Automatización de fábricas
◎ Panel principal y medición en panel
de distribución
◎ Largas horas de registro de datos
para análisis de calidad de energía

    Sectores de Aplicación 
Infraestructuras Edificios comercialesInstalaciones energéticas Industria de producción continua

Analizador de Energía Multifuncional

Analizador de Energía Multifuncional

Avanzado



14

Aplicación:
◎ Panel de control del motor / Medición 
de energía
◎ Panel principal, panel secundario y
gestión de parámetros de energía
◎ Función de tiempo de uso (TOU)
◎ Análisis de calidad de energía

Aplicación:
◎ Sistema de energía, panel secundario,
medición de parámetros de energía
◎ Equipos electromecánicos de monitoreo
de consumo eléctrico
◎ Cálculo de Tiempo de Uso (TOU)
◎ Alto valor de CPI

CPM-20 Serie

●Tasa de muestreo: 128 puntos/ciclo
● Precisión de energía: 0.5%
● Demanda de energía, Tiempo de Uso (TOU) y
cálculo de emisiones de CO2
● Medición de 33 tipos de parámetros eléctricos, registro
de valor máximo y mínimo
● Hasta 2 entradas digitales, 2 salidas digitales y
comunicación RS485
● Memoria flash interna de 2MB
● Rigidez dieléctrica superior a 2KV
● Certificaciones  FCC, CE, EMC y LVD
● Prueba de Fiabilidad- Tiempo Medio Entre Fallos
(MTBF) > 60,000 horas

Medidor de Energía Multifuncional

       Sectores de Aplicación 
Infraestructuras Edificios comercialesInstalaciones energéticas

●Tasa de muestreo: 128 puntos/ciclo
● Precisión de energía: 1%
● Con armónicos totales, medición de energía de
importación/exportación, cálculo de emisiones de CO2
● Medición de 32 tipos de parámetros eléctricos, registro
de valor máximo / mínimo
● Instalación fácil con corrección automática del cableado
● 1 salida de pulsos y comunicación RS485
● Rigidez dieléctrica superior a 2KV
● Certificaciones de FCC, CE, EMC y LVD
●Prueba de Fiabilidad - Tiempo Medio Entre Fallos (MTBF)
> 60,000 horas

Aplicación:
◎ Panel de control del motor /
Monitoreo de energía.
◎ Control y monitoreo del consumo
de energía
◎ Sistema de panel de distribución
◎ Automatización de edificios
inteligentes / Sistema de gestión de
energía

CPM-12 Serie

Medidor de Energía Multifuncional

Medidor de Energía Multifuncional Aplicación:
◎ Panel de control del motor /
Monitoreo de energía
◎ Control y monitoreo del consumo
de energía
◎ Sistema de panel de distribución
◎ Automatización de edificios
inteligentes / Sistema de gestión de
energía
◎ Equipo de prueba de energía

● Soporta sistemas de energía equilibrados y
desequilibrados (3P3W, 3P4W, 1P2W, 1P3W)
● Pantalla única de doble ventana (10 dígitos + 4 dígitos)
● Precisión de energía: 0.5%
● 1 relé /1 salida análoga
● Salida de pulsos y comunicación RS485 opcional
● Medición de 25 tipos de parámetros eléctricos
● Tamaño compacto, adecuado para el tamaño DIN
estándar (96*48 mm)
● Certificaciones de CE, EMC y LVD
● Prueba de Fiabilidad - Tiempo Medio Entre Fallos
(MTBF) > 60,000 horas

CPM-10 Serie

Universal

Económico



AEM-DR serie

● Soporta medición de 5 Lazos Monofásicos de medición de 
energía (3P3W, 3P4W, 1P2W, 1P3W)
● Tamaño compacto: 54*81 mm (sin módulo de relé), 
instalación fácil de carril DIN
● Medición de 34 tipos de parámetros eléctricos y registro de 
valor máximo / mínimo
● Precisión de energía: 0.5%
● Módulo exténsion de 5 salidas de relé
● Soporta WiFi & NB-IoT
● Rigidez dieléctrica superior a 2KV
● Fiabilidad de Tiempo Medio Entre Fallos (MTBF) más de 
60,000 horas
● Certificaciones de FCC, CE, EMC y LVD

Aplicación:
◎ Facturación del consumo de electricidad 
en habitaciones, residencias universitarias 
y centros comerciales
◎ Panel principal, panel de distribución y 
medición de demanda de energía
◎ Largas horas de registro de datos para 
análisis de calidad de energía
◎ Equipos electromecánicos de monitoreo 
de consumo eléctrico
◎ Espacio limitado

Medidor de Energía Multilazo

AEM-DRA serie

● Pantalla de visualización grande, instalación fácil, 
adecuada para montaje en riel DIN estándar
● Medición de 8 lazos trifásicos o 24 lazos monofásicos
● Demanda de energía y cálculo de emisiones de CO2
● Función de medición armónica individual (2~31.°)
● Medición de 48 tipos de parámetros eléctricos y 
registro de valor máximo / mínimo
● Precisión de energía: 0.5%
● Soporta 2 circuitos principales individuales y 
sistema de cableado con mezclas programable
 (3P3W, 3P4W, 1P2W y 1P3W)
● Comunicación Modbus (RS485)
● Segunda comunicación (Ethernet, Modbus) opcional 
● 4 salidas de relé, 2 entradas digitales y 1 salida de pulsos opcional
● Memoria flash interna de 2MB
● Rigidez dieléctrica superior a 2KV
● Certificaciones de FCC, CE, EMC y LVD
● Fiabilidad de Tiempo Medio Entre Fallos (MTBF) más de 60,000 horas

Aplicación:
◎ Facturación del consumo de 
electricidad en habitaciones, residencias 
universitarias y centros comerciales
◎ Medición de sistema de energía 
híbrida
◎ Largas horas de registro de datos 
para análisis de calidad de energía
◎ Panel principal, panel de distribución 
y medición de demanda de energía
◎ Equipos electromecánicos de 
monitoreo de consumo eléctrico

Carril DIN

CPM-12D serie

● Tasa de muestreo: 128 puntos/ciclo
● Precisión de energía: 1.0%
● Medición RMS reales
● Memoria flash interna de 2MB
● Medición de 36 tipos de parámetros
● Demanda de Energía, registro de datos, Tiempo de Uso 
(TOU), cálculo de emisión CO2
● 1 salida de pulsos incorporada, 1 puerto de communicación 
RS485
● Rigidez dieléctrica más de 2KV

Aplicación:
◎ Sistema de gestión de energía
◎ Automatización de fábricas
◎ Panel de energía intelligente
◎ Automatización industrial
◎ Automatización de red eléctrica
◎ Monitoreo de energía en communidad
◎ Edificio verde intelligente

Medidor de Energía Multifuncional

  Sectores de Aplicación 
Edificios comerciales Industria de Producción Continua

15

8 Lazos Trifásicos + 
2 Circuitos Principales

Medidor de Energía Multicircuito

5 Lazos Monofásicos / 
1 Circuito (Principal)

1 Lazos Monofásicos
o Trifásico



Aplicación:
◎ Alquiler de departamentos y edificios
◎ Residencias universitarias
◎ Casa movible
◎ Puestos de exhibición
◎ Puestos de mercado
◎ Zona de comidas
◎Medición de electricidad distribuida

● Tasa de muestreo: 128 puntos/ciclo
● Precisión de energía: 1.0%
● Medición de 50 tipos de parámetros
● Medición RSM reales
● Diseño modular con módulo IO remoto en un rack
● Hasta 12 entradas monofásicas o 4 entradas de 
circuito trifásico. Entrada programable por software
Autoconfiguración EEPROM
● Memoria flash interna de 2MB
● Demanda de energía, registro de datos, Tiempo de Uso (TOU) y cálculo de emisión de CO2
● 1 salida de pulsos incorporada, 1 puerto de communicación RS485
● Rigidez dieléctrica menos de 2KV

ADP-PM Serie

Medidor de Energía Multicircuito

    Sectores de Aplicación
Instalaciones energéticas Edificios comerciales

Aplicación:
◎ Sistema de energía solar y eólica
◎ Sistema de medición de energía CC
◎ Monitoreo de Almacenamiento de
Energía de Batería
◎ Equipos de medición y ensayo
◎ Dispositivo portátil 3c

VAW Serie

Medidor de Energía CC Multifuncional ● Mediciones de voltaje de CC, corriente, parámetros de
energía y cálculo del tiempo de operación
● Pantalla única de doble ventana (10 dígitos + 5 dígitos)
● Precisión de energía: 0.1%
● Medición de energía bidireccional
● Tasa de muestreo de 15 puntos/segundo
● Tiempo de reacción inferior a 100 milisegundos
● 4 salidas de relé y 2 entradas externas de control
opcionales / 1 salida análoga y de comunicación RS485
● Se puede configurar el relé en multiples parámetros de energía para uso de alarma
● Rigidez dieléctrica superior a 2KV
● Certificaciones de EMC y LVD

● Soporta medición de la energía CC de 5 lazos
monofásicos
● Instalación fácil de carril DIN, tamaño compacto: 54*81
mm (sin módulo de relé)
● Medición de 11 tipos de parámetros eléctricos y registro
de valor máximo / mínimo
● Precisión de energía: 0.5%
● 2 líneas de visualización simultánea de valores de hasta
6 dígitos
● Memoria flash interna de 1MB
● Módulo extendido de 5 salidas de relé
● Rigidez dieléctrica superior a 2KV
● Certificaciones de FCC, CE, EMC y LVD
● Fiabilidad de Tiempo Medio Entre Fallos (MTBF) más de
60,000 horas

Aplicación:
◎ Adecuado para el sistema de alimentación
de CC
◎Medición de parámetros de energía CC
multicanal
◎ Equipos electromecánicos de monitoreo de
consumo eléctrico
◎ Sistema de medición de energía CC
◎ Actualización o mantenimiento del sistema
antiguo
◎ Sistemas de energía solar y eólica, y
almacenamiento de energía / Medición de los
parámetros de CC del sistema

AEM-DD serie

    Sectores de Aplicación
Industria de Producción Continua Edificios comerciales Instalaciones energéticas

Medidor de Energía Multilazo

Infraestructura
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Tipo CC

Modular



 

 
 

Modelo 

Serie VAW CPM10 Serie CPM Serie CPM70 Serie CPM80 

VAW -10 12A -20 -21 -71 
-7 

-72 -73 -81 -82 -83 -85 -87 

Montaje Panel Panel Panel Panel Panel 

Valores actuales 

Fase / Corriente Neutral -- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Tensión media / tensión de fase / 
tensión de línea 

-- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Frecuencia -- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Potencia activa / reactiva /aparente / 
total 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Factor de potencia /  
Fabrica de potencia media 

-- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Valores de demanda 

Demanda actual -- -- -- -- ■ -- ■ ■ -- ■ ■ ■ ■ 
Promedio actual -- -- -- -- ■ -- ■ ■ -- ■ ■ ■ ■ 
Demanda de potencia activa 
/reactiva / aparente 

-- -- -- -- ■ -- ■ ■ -- ■ ■ ■ ■ 

Corriente máx. / Demanda de energía -- -- -- -- ■ -- ■ ■ -- ■ ■ ■ ■ 
Métodos de cálculo de demanda 
(deslizante/fijo) 

-- -- -- -- ■ -- ■ ■ -- ■ ■ ■ ■ 

Configuración intervalo de demanda -- -- -- -- ■ -- ■ ■ -- ■ ■ ■ ■ 
Mediciones de calidad de potencia 

Medición de THD -- -- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Tensión / corriente de 
Distorsión Armónica Total (THD) 

-- -- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Distorsión armónica individual 
 (2.° ~ 31.°) 

-- -- -- -- -- -- ■ ■ -- ■ ■ ■ ■ 

Distorsión armónica individual 
 (2.° ~ 63.°) 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- ■ ■ ■ ■ 

Otras mediciones 

Entrada / Salida Digital -- -- -- -- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Horas de funcionamiento ■ -- ■ -- -- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Cálculo de emisiones de carbon (CO2) -- ---- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Tarifa de electricidad (tarifa única) -- -- -- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Tiempo de uso (TOU), 4 Husos 
horarios, 8 Tablas horarias 

-- -- -- ■ ■ -- -- ■ -- -- ■ ■ ■ 

Tipo de medición 
(monofásica/trifásica) 

-- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Visualización del tipo de carga (R/L/C) -- -- -- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Visualización y grabación máx./mín ■ -- -- -- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Registro 

Valor máximo/mínimo (valor actual 
+ definición de cada fase) 

■ -- -- -- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Registro de alarmas ■ -- -- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Almacenamiento de datos ■ -- -- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Actualización de firmware -- -- -- -- -- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Registro de alarmas y eventos -- -- -- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Modbus -- -- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  
Indicación de porcentaje de carga -- -- -- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Visualización simultánea de  
4 tipos de datos 

■ -- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

Pantalla de integración del panel ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Corrección automática del 
cableado 

-- -- ■ -- -- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

 

Modelo 

Serie AEM Serie CPM Serie ADP 

-DR -DRA -DD -12D ADP-PM-A 

Montaje Riel DIN Riel DIN Riel DIN 

Valores actuales 

Fase / Corriente Neutral ■ ■ -- ■ ■ 

Tensión media / tensión de fase / 
tensión de línea 

■ ■ -- ■ ■ 

Frecuencia ■ ■ -- ■ ■ 

Potencia activa / reactiva /aparente / 
total 

■ ■ ■ ■ ■ 

Factor de potencia /  
Fabrica de potencia media 

■ ■ -- ■ ■ 

Valores de demanda 

Demanda actual -- ■ -- ■ ■ 

Promedio actual -- ■ -- ■ ■ 

Demanda de potencia activa /reactiva / 
aparente 

-- ■ -- ■ ■ 

Corriente máx. / Demanda de energía -- ■ -- ■ ■ 

Métodos de cálculo de demanda 
(deslizante/fijo) 

-- ■ -- ■ ■ 

Configuración intervalo de demanda -- ■ -- ■ ■ 
Mediciones de calidad de potencia 

Medición de THD -- ■ -- ■ ■ 

Tensión / corriente de 
Distorsión Armónica Total (THD) 

-- ■ -- ■ ■ 

Distorsión armónica individual 
 (2.° ~ 31.°) 

-- ■ -- -- -- 

Distorsión armónica individual 
 (2.° ~ 63.°) 

-- -- -- -- -- 

Otras mediciones 

Entrada / Salida Digital -- ■ -- -- ■ 

Horas de funcionamiento -- ■ -- ■ ■ 

Cálculo de emisiones de carbon (CO2) -- -- -- ■ -- 

Tarifa de electricidad (tarifa única) -- ■ -- ■ ■ 

Tiempo de uso (TOU),  
4 Husos horarios, 8 Tablas horarias 

-- ■ -- ■ ■ 

Tipo de medición 
(monofásica/trifásica) 

■ ■ -- ■ ■ 

Visualización del tipo de carga (R/L/C) -- -- -- -- -- 

Visualización y grabación máx./mín -- ■  ■ ■ 

Registro 

Valor máximo/mínimo (valor actual + 
definición de cada fase) 

-- ■ -- ■ ■ 

Registro de alarmas ■ ■ ■ ■ ■ 

Almacenamiento de datos ■ ■ ■ ■ ■ 

Actualización de firmware ■ ■ -- ■ ■ 

Registro de alarmas y eventos -- ■ -- ■ ■ 

Modbus ■ ■ ■ ■ ■ 
Indicación de porcentaje de carga ■ ■ -- ■ -- 

Visualización simultánea de  
4 tipos de datos 

-- ■ -- ■ -- 

Pantalla de integración del panel ■ ■ ■ ■ -- 
Corrección automática del 
cableado 

-- -- -- ■ -- 

 

17 18 



 

 
 

Modelo 

Serie VAW CPM10 Serie CPM Serie CPM70 Serie CPM80 

VAW -10 12A -20 -21 -71 
-7 

-72 -73 -81 -82 -83 -85 -87 

Montaje Panel Panel Panel Panel Panel 

Valores actuales 

Fase / Corriente Neutral -- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Tensión media / tensión de fase / 
tensión de línea 

-- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Frecuencia -- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Potencia activa / reactiva /aparente / 
total 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Factor de potencia /  
Fabrica de potencia media 

-- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Valores de demanda 

Demanda actual -- -- -- -- ■ -- ■ ■ -- ■ ■ ■ ■ 
Promedio actual -- -- -- -- ■ -- ■ ■ -- ■ ■ ■ ■ 
Demanda de potencia activa 
/reactiva / aparente 

-- -- -- -- ■ -- ■ ■ -- ■ ■ ■ ■ 

Corriente máx. / Demanda de energía -- -- -- -- ■ -- ■ ■ -- ■ ■ ■ ■ 
Métodos de cálculo de demanda 
(deslizante/fijo) 

-- -- -- -- ■ -- ■ ■ -- ■ ■ ■ ■ 

Configuración intervalo de demanda -- -- -- -- ■ -- ■ ■ -- ■ ■ ■ ■ 
Mediciones de calidad de potencia 

Medición de THD -- -- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Tensión / corriente de 
Distorsión Armónica Total (THD) 

-- -- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Distorsión armónica individual 
 (2.° ~ 31.°) 

-- -- -- -- -- -- ■ ■ -- ■ ■ ■ ■ 

Distorsión armónica individual 
 (2.° ~ 63.°) 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- ■ ■ ■ ■ 

Otras mediciones 

Entrada / Salida Digital -- -- -- -- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Horas de funcionamiento ■ -- ■ -- -- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Cálculo de emisiones de carbon (CO2) -- ---- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Tarifa de electricidad (tarifa única) -- -- -- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Tiempo de uso (TOU), 4 Husos 
horarios, 8 Tablas horarias 

-- -- -- ■ ■ -- -- ■ -- -- ■ ■ ■ 

Tipo de medición 
(monofásica/trifásica) 

-- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Visualización del tipo de carga (R/L/C) -- -- -- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Visualización y grabación máx./mín ■ -- -- -- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Registro 

Valor máximo/mínimo (valor actual 
+ definición de cada fase) 

■ -- -- -- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Registro de alarmas ■ -- -- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Almacenamiento de datos ■ -- -- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Actualización de firmware -- -- -- -- -- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Registro de alarmas y eventos -- -- -- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Modbus -- -- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  
Indicación de porcentaje de carga -- -- -- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Visualización simultánea de  
4 tipos de datos 

■ -- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

Pantalla de integración del panel ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Corrección automática del 
cableado 

-- -- ■ -- -- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

 

Modelo 

Serie AEM Serie CPM Serie ADP 

-DR -DRA -DD -12D ADP-PM-A 

Montaje Riel DIN Riel DIN Riel DIN 

Valores actuales 

Fase / Corriente Neutral ■ ■ -- ■ ■ 

Tensión media / tensión de fase / 
tensión de línea 

■ ■ -- ■ ■ 

Frecuencia ■ ■ -- ■ ■ 

Potencia activa / reactiva /aparente / 
total 

■ ■ ■ ■ ■ 

Factor de potencia /  
Fabrica de potencia media 

■ ■ -- ■ ■ 

Valores de demanda 

Demanda actual -- ■ -- ■ ■ 

Promedio actual -- ■ -- ■ ■ 

Demanda de potencia activa /reactiva / 
aparente 

-- ■ -- ■ ■ 

Corriente máx. / Demanda de energía -- ■ -- ■ ■ 

Métodos de cálculo de demanda 
(deslizante/fijo) 

-- ■ -- ■ ■ 

Configuración intervalo de demanda -- ■ -- ■ ■ 
Mediciones de calidad de potencia 

Medición de THD -- ■ -- ■ ■ 

Tensión / corriente de 
Distorsión Armónica Total (THD) 

-- ■ -- ■ ■ 

Distorsión armónica individual 
 (2.° ~ 31.°) 

-- ■ -- -- -- 

Distorsión armónica individual 
 (2.° ~ 63.°) 

-- -- -- -- -- 

Otras mediciones 

Entrada / Salida Digital -- ■ -- -- ■ 

Horas de funcionamiento -- ■ -- ■ ■ 

Cálculo de emisiones de carbon (CO2) -- -- -- ■ -- 

Tarifa de electricidad (tarifa única) -- ■ -- ■ ■ 

Tiempo de uso (TOU),  
4 Husos horarios, 8 Tablas horarias 

-- ■ -- ■ ■ 

Tipo de medición 
(monofásica/trifásica) 

■ ■ -- ■ ■ 

Visualización del tipo de carga (R/L/C) -- -- -- -- -- 

Visualización y grabación máx./mín -- ■  ■ ■ 

Registro 

Valor máximo/mínimo (valor actual + 
definición de cada fase) 

-- ■ -- ■ ■ 

Registro de alarmas ■ ■ ■ ■ ■ 

Almacenamiento de datos ■ ■ ■ ■ ■ 

Actualización de firmware ■ ■ -- ■ ■ 

Registro de alarmas y eventos -- ■ -- ■ ■ 

Modbus ■ ■ ■ ■ ■ 
Indicación de porcentaje de carga ■ ■ -- ■ -- 

Visualización simultánea de  
4 tipos de datos 

-- ■ -- ■ -- 

Pantalla de integración del panel ■ ■ ■ ■ -- 
Corrección automática del 
cableado 

-- -- -- ■ -- 

 

17 18 



 

 
 

Modelo 
Serie VAW CPM10 Serie CPM Serie CPM70 

VAW -10 -12A -20 -21 -71 -72 -73 
 CD CA 
Especificaciones / parámetros de medición 
Voltaje de entrada (con PT externo hasta 500,000Vac) 
Rango de medición 

de entrada (Vac:L-N/ Vdc) 
0~600Vdc 50~500 Vac 40~400 Vac 40~400 Vac 

Frecuencia (Hz) -- 45~65 45~65 45~65 

Corriente (A) 
de 0~200; 
00μA up to 

0~10A 

0~5A 
0~1A 

0~5A, 
0~1A 

0~5A  
(0~1A 

opcional) 

0~5A  
(0~1A opcional) 

Capacidad resistencia 
a la corriente 

300% Rated 300% Rated 200% Rated 200% Rated 

Consumo de energía (VA) <5 <12 <10 <10 
Control de fuente de alimentación 
Rango de operación 
(Código producto ** ) 

ADH, ADL, 
A 

ADH, ADL ADH ADH, ADL 

Frecuencia -- 45~65 45~65 45~65 
Precisión de la medición 
Bucle de medición 
(monofásico) 

1 1 1 1 

Bucle de medición  
(trifásico) 

-- 1 1 1 

Potencia activa, 
reactiva, aparente 

0.1% 0.5% 1% 0.5% 0.5% 

Corriente / Fase 0.04% 0.2% 0.5% 0.25% 0.2% 
Voltaje (L-N) 0.04% 0.2% 0.5% 0.25% 0.2% 
Frecuencia -- 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 

Precisión potencia activa 
0.1% 
Energía 

(Importación) 
0.5% 1% 0.5% clase 0.5S 

Precisión de potencia 
inactiva 

0.1% 
Energía 

(Importación) 
0.5% 1% 0.5% clase 0.5S 

Salida digital 

Salida de colector abierto -- 1* 1 -- Up to 2 1 

Voltaje externo 
máximo 

-- 30Vdc 40Vdc -- 40Vdc 30Vdc 

Corriente máxima admisible -- 30mA 50mA -- 50mA 30mA 
Capacidad de aislamiento 2KVac 2KVac 2KVac 2KVac 
Comunicación y Display 
RS-485 Modbus 
RTU, Jbus 

2 hilos; Velocidad en baudios: 9600/19200/38400; Bits de datos: 8; 
Bits de paridad: Par, Impar, Ninguna; Bits de parada: 1 o 2 

Segundo puerto de 
comunicación Modbus 
(* Opcional) 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

Ethernet  (* Opcional) -- -- -- -- -- -- -- -- 

BACnet (* Por solicitud) -- -- -- -- -- * * * 
WiFi  (* Por solicitud) -- -- -- -- -- -- -- -- 
NB-IoT  (* Por solicitud) -- -- -- -- -- -- -- -- 
Capacidad de aislamiento 2KVac 2KVac 2KVac 2KVac 

Retroiluminación 
Rojo & 
Verde 

Rojo & 
Verde 

Luz blanca negra Luz blanca negra 

Rango visualización (mm) 7.1 7.1 65x61 65x61 
Idioma Inglés Inglés Inglés Inglés 

 
19 20 

**ADH : 
CA 85~264V / 
CD 100~300V 

**ADL : 
   CA / CD 20~56V 
**A : 
   CA 115/230V 

Serie CPM80 Serie AEM Serie CPM Serie ADP 
-81 -82 -83 -85 -87 -DR -DRA -DD -12D ADP-PM-A 

CA CD CA 
Especificaciones / parámetros de medición 
Voltaje de entrada (con PT externo hasta 500,000Vac) 

40~400Vac 40~400Vac 
10~100 

Vdc 
40~400Vac ≤ 400V 

45~65 45~65 -- 45~65 45~65 

0~5A, 0~1A, 0~1A/5A Consultar ficha técnica  
0~5A, 
0~1A, 
333mv 

Depiende 
de CT 

externa 
*** 

200% Rated 120% Rated 200% Rated 120% Rated 

<15 <10 <15 <10 <5 <5 
Control de fuente de alimentación 

ADH, ADL ADH ADH, ADL ADH, ADL DC10~60V 

45~65 45~65 -- 45~65 45~65 
Precisión de la medición 

1 5 
Hasta 

24 
5 1 

Hasta 
12 

1 2 
Hasta 

8 
-- 1 

Hasta 
4 

0.2% / 1.0% / 0.5% 0.5% 0.3% of FS+ 
0.3% of Rdg 1% 1.0% 

0.1% 0.2% 0.2% 0.5% 0.5% 
0.1% 0.2% 0.2% 0.5% 0.5% 
0.2% 0.1%  0.1% 0.2% 

clase 0.2S 0.5% 0.5% 1% 1.0% 

clase 1.0S 0.5% -- 1% 1.0% 

Salida digital 

Hasta 2 -- 1 -- 1 1 

30Vdc -- 40Vdc -- 40Vdc 30Vdc 

30mA -- 50mA -- 50mA 30mA 
2KVac 2KVac 2KVac 1.5KV 

Comunicación y display 
Hilo; Velocidad en baudios: 9600/19200/38400; Bits de datos: 8; 

Bits de paridad: Par, Impar, Ninguna; Bits de parada: 1 o 2 
Hasta 115200 

baudios 

￭ ￭ ￭ ￭ ￭ -- ￭ -- -- -- 

￭ ￭ ￭ ￭ ￭ -- ￭ -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- * -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- * -- -- -- -- 

2KVac 2KVac 2KVac 1.5KV 

3.5”TFT Color Luz blanca negra 
Luz blanca 

negra 
Luz blanca 

negra 
320x240 39x21 128x64 39x21 320x240 -- 

Inglés Inglés Inglés Inglés 

 

**ADH : 
CA 85~264V / 
CD 100~300V 

**ADL : 
   CA / CD 20~56V 
**A : 
   CA 115/230V 

*** 
(CT primária hasta 999A.  
Secundaria: 333mv) 



 

 
 

Modelo 
Serie VAW CPM10 Serie CPM Serie CPM70 

VAW -10 -12A -20 -21 -71 -72 -73 
 CD CA 
Especificaciones / parámetros de medición 
Voltaje de entrada (con PT externo hasta 500,000Vac) 
Rango de medición 

de entrada (Vac:L-N/ Vdc) 
0~600Vdc 50~500 Vac 40~400 Vac 40~400 Vac 

Frecuencia (Hz) -- 45~65 45~65 45~65 

Corriente (A) 
de 0~200; 
00μA up to 

0~10A 

0~5A 
0~1A 

0~5A, 
0~1A 

0~5A  
(0~1A 

opcional) 

0~5A  
(0~1A opcional) 

Capacidad resistencia 
a la corriente 

300% Rated 300% Rated 200% Rated 200% Rated 

Consumo de energía (VA) <5 <12 <10 <10 
Control de fuente de alimentación 
Rango de operación 
(Código producto ** ) 

ADH, ADL, 
A 

ADH, ADL ADH ADH, ADL 

Frecuencia -- 45~65 45~65 45~65 
Precisión de la medición 
Bucle de medición 
(monofásico) 

1 1 1 1 

Bucle de medición  
(trifásico) 

-- 1 1 1 

Potencia activa, 
reactiva, aparente 

0.1% 0.5% 1% 0.5% 0.5% 

Corriente / Fase 0.04% 0.2% 0.5% 0.25% 0.2% 
Voltaje (L-N) 0.04% 0.2% 0.5% 0.25% 0.2% 
Frecuencia -- 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 

Precisión potencia activa 
0.1% 
Energía 

(Importación) 
0.5% 1% 0.5% clase 0.5S 

Precisión de potencia 
inactiva 

0.1% 
Energía 

(Importación) 
0.5% 1% 0.5% clase 0.5S 

Salida digital 

Salida de colector abierto -- 1* 1 -- Up to 2 1 

Voltaje externo 
máximo 

-- 30Vdc 40Vdc -- 40Vdc 30Vdc 

Corriente máxima admisible -- 30mA 50mA -- 50mA 30mA 
Capacidad de aislamiento 2KVac 2KVac 2KVac 2KVac 
Comunicación y Display 
RS-485 Modbus 
RTU, Jbus 

2 hilos; Velocidad en baudios: 9600/19200/38400; Bits de datos: 8; 
Bits de paridad: Par, Impar, Ninguna; Bits de parada: 1 o 2 

Segundo puerto de 
comunicación Modbus 
(* Opcional) 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

Ethernet  (* Opcional) -- -- -- -- -- -- -- -- 

BACnet (* Por solicitud) -- -- -- -- -- * * * 
WiFi  (* Por solicitud) -- -- -- -- -- -- -- -- 
NB-IoT  (* Por solicitud) -- -- -- -- -- -- -- -- 
Capacidad de aislamiento 2KVac 2KVac 2KVac 2KVac 

Retroiluminación 
Rojo & 
Verde 

Rojo & 
Verde 

Luz blanca negra Luz blanca negra 

Rango visualización (mm) 7.1 7.1 65x61 65x61 
Idioma Inglés Inglés Inglés Inglés 

 
19 20 

**ADH : 
CA 85~264V / 
CD 100~300V 

**ADL : 
   CA / CD 20~56V 
**A : 
   CA 115/230V 

Serie CPM80 Serie AEM Serie CPM Serie ADP 
-81 -82 -83 -85 -87 -DR -DRA -DD -12D ADP-PM-A 

CA CD CA 
Especificaciones / parámetros de medición 
Voltaje de entrada (con PT externo hasta 500,000Vac) 

40~400Vac 40~400Vac 
10~100 

Vdc 
40~400Vac ≤ 400V 

45~65 45~65 -- 45~65 45~65 

0~5A, 0~1A, 0~1A/5A Consultar ficha técnica  
0~5A, 
0~1A, 
333mv 

Depiende 
de CT 

externa 
*** 

200% Rated 120% Rated 200% Rated 120% Rated 

<15 <10 <15 <10 <5 <5 
Control de fuente de alimentación 

ADH, ADL ADH ADH, ADL ADH, ADL DC10~60V 

45~65 45~65 -- 45~65 45~65 
Precisión de la medición 

1 5 
Hasta 

24 
5 1 

Hasta 
12 

1 2 
Hasta 

8 
-- 1 

Hasta 
4 

0.2% / 1.0% / 0.5% 0.5% 0.3% of FS+ 
0.3% of Rdg 1% 1.0% 

0.1% 0.2% 0.2% 0.5% 0.5% 
0.1% 0.2% 0.2% 0.5% 0.5% 
0.2% 0.1%  0.1% 0.2% 

clase 0.2S 0.5% 0.5% 1% 1.0% 

clase 1.0S 0.5% -- 1% 1.0% 

Salida digital 

Hasta 2 -- 1 -- 1 1 

30Vdc -- 40Vdc -- 40Vdc 30Vdc 

30mA -- 50mA -- 50mA 30mA 
2KVac 2KVac 2KVac 1.5KV 

Comunicación y display 
Hilo; Velocidad en baudios: 9600/19200/38400; Bits de datos: 8; 

Bits de paridad: Par, Impar, Ninguna; Bits de parada: 1 o 2 
Hasta 115200 

baudios 

￭ ￭ ￭ ￭ ￭ -- ￭ -- -- -- 

￭ ￭ ￭ ￭ ￭ -- ￭ -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- * -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- * -- -- -- -- 

2KVac 2KVac 2KVac 1.5KV 

3.5”TFT Color Luz blanca negra 
Luz blanca 

negra 
Luz blanca 

negra 
320x240 39x21 128x64 39x21 320x240 -- 

Inglés Inglés Inglés Inglés 

 

**ADH : 
CA 85~264V / 
CD 100~300V 

**ADL : 
   CA / CD 20~56V 
**A : 
   CA 115/230V 

*** 
(CT primária hasta 999A.  
Secundaria: 333mv) 



 

 
  Serie VAW CPM10 Serie CPM Serie CPM70 

Modelo VAW -10 -12A -20 -21 -71 -72 -73 

Alarma y control 

Tipo de parámetro de alarma 5 25 -- 33 33 

Tiempo de respuesta (ms) <100ms <100ms <100ms <300 <300ms 

Memoria interna (MB) -- -- -- 1MB 2MB 2MB 2MB 2MB 

Número de entradas digitales Hasta 2 -- -- -- Hasta 2 Hasta 4 

Número de salidas digitales -- 1 1 -- Hasta 2 1 

Número de salidas analógicas 1 1* -- -- -- -- -- -- 

Número de salidas de relés 
con contacto Hasta 4 Hasta 2 -- -- -- Hasta 2 

Consultar ficha técnica para más detalles E/S 

Compatibilidad electromagnética 

IEC 61000-3-2 -- ■ ■ -- -- ■ ■ ■ 
IEC 61000-3-3 -- ■ ■ -- -- ■ ■ ■ 

IEC 61000-4-2~6 -- -- ■ -- -- ■ ■ ■ 

IEC 61000-4-8 -- -- ■ -- -- ■ ■ ■ 

IEC 61000-4-11 -- -- ■ -- -- ■ ■ ■ 
EN 55022 Class B -- -- -- -- -- ■ ■ ■ 
IEC 61010-1 Ed 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

IEC 62052-11 -- -- -- -- -- ■ ■ ■ 

IEC 61557-12 -- -- -- -- -- ■ ■ ■ 

EN 61326-1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

FCC part 15 -- -- ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Parámetros físicos 

Grado de protección IP 52 52 50 50 50 

Tamaño (mm) 96x48 96x48 96x96 96x96 

Profundidad (mm) 120 120 70 77 

Espesor (mm) 8 8 1~18 1~18 
Temperatura de 
funcionamiento (°C) 0~60 0~60 0~60 0~60 

Temperatura del cabezal (°C) 0~60 0~60 0~60 0~60 

Temperatura del panel 
(-25 ° C reducirá la eficiencia) -10~70 -10~70 -10~70 -25~50 

Temperatura de 
almacenamiento -10~70 -10~70 -10~70 -10~70 

Rango de humedad 
(sin condensación) 20~95% 20~95% 5~95% 5~95% 

Peso (g) 350 350 <400 <400 <450 

 

21 22 

Serie CPM80 Serie AEM Serie CPM Serie ADP 

-81 -82 -83 -85 -87 -DR -DRA -DD -12D ADP-PM-A 

Alarma y control 

48 34 11 36  

<500ms <500ms <500ms <500ms 

4MB 4MB 4MB 4MB 4MB 1MB 2MB 1MB 2MB 2MB 

Hasta 8 -- Hasta 2 -- -- Hasta 32** 

Hasta 4 -- 1 -- 1 Hasta 32** 

Hasta 2 -- -- -- -- Hasta 8 ** 

Hasta 4 Hasta 5* Hasta 4 Hasta 5* -- Hasta 16 ** 

Consultar ficha técnica para más detalles de E/S 

Compatibilidad electromagnética 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

■ ■ ■ ■ ■ -- -- ■ ■ ■ 

■ ■ ■ ■ ■ -- -- -- ■ ■ 

■ ■ ■ ■ ■ -- -- ■ ■ ■ 

■ ■ ■ ■ ■ -- -- -- -- -- 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
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  Serie VAW CPM10 Serie CPM Serie CPM70 

Modelo VAW -10 -12A -20 -21 -71 -72 -73 

Alarma y control 

Tipo de parámetro de alarma 5 25 -- 33 33 

Tiempo de respuesta (ms) <100ms <100ms <100ms <300 <300ms 

Memoria interna (MB) -- -- -- 1MB 2MB 2MB 2MB 2MB 

Número de entradas digitales Hasta 2 -- -- -- Hasta 2 Hasta 4 

Número de salidas digitales -- 1 1 -- Hasta 2 1 

Número de salidas analógicas 1 1* -- -- -- -- -- -- 

Número de salidas de relés 
con contacto Hasta 4 Hasta 2 -- -- -- Hasta 2 

Consultar ficha técnica para más detalles E/S 

Compatibilidad electromagnética 

IEC 61000-3-2 -- ■ ■ -- -- ■ ■ ■ 
IEC 61000-3-3 -- ■ ■ -- -- ■ ■ ■ 

IEC 61000-4-2~6 -- -- ■ -- -- ■ ■ ■ 

IEC 61000-4-8 -- -- ■ -- -- ■ ■ ■ 

IEC 61000-4-11 -- -- ■ -- -- ■ ■ ■ 
EN 55022 Class B -- -- -- -- -- ■ ■ ■ 
IEC 61010-1 Ed 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

IEC 62052-11 -- -- -- -- -- ■ ■ ■ 

IEC 61557-12 -- -- -- -- -- ■ ■ ■ 

EN 61326-1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

FCC part 15 -- -- ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Parámetros físicos 

Grado de protección IP 52 52 50 50 50 

Tamaño (mm) 96x48 96x48 96x96 96x96 

Profundidad (mm) 120 120 70 77 

Espesor (mm) 8 8 1~18 1~18 
Temperatura de 
funcionamiento (°C) 0~60 0~60 0~60 0~60 

Temperatura del cabezal (°C) 0~60 0~60 0~60 0~60 

Temperatura del panel 
(-25 ° C reducirá la eficiencia) -10~70 -10~70 -10~70 -25~50 

Temperatura de 
almacenamiento -10~70 -10~70 -10~70 -10~70 

Rango de humedad 
(sin condensación) 20~95% 20~95% 5~95% 5~95% 

Peso (g) 350 350 <400 <400 <450 

 

21 22 

Serie CPM80 Serie AEM Serie CPM Serie ADP 

-81 -82 -83 -85 -87 -DR -DRA -DD -12D ADP-PM-A 

Alarma y control 

48 34 11 36  

<500ms <500ms <500ms <500ms 

4MB 4MB 4MB 4MB 4MB 1MB 2MB 1MB 2MB 2MB 

Hasta 8 -- Hasta 2 -- -- Hasta 32** 

Hasta 4 -- 1 -- 1 Hasta 32** 

Hasta 2 -- -- -- -- Hasta 8 ** 

Hasta 4 Hasta 5* Hasta 4 Hasta 5* -- Hasta 16 ** 
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