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ED1 增量型旋轉編碼器 

 
 

 特點 
● 安裝方便，高速脈衝發生器，高速旋轉控制..。 
● 直徑 Ф 38 及高解析度 1024 P/R. 
● Push Pull 推拉式輸出 NPN 或 PNP 錶頭皆可使用。 

 

 應用 
RPM 與線速度檢測、長度檢測、角度檢測、 

計數控制、距離控制、定位控制… 
 

 規格選擇表  

    ED1– 機構 
連軸方式 − 

每轉 
脈衝數 − 輸出相數 − 訊號型式 − 出線方式     

   

 
    CODE 機構連軸方式  CODE 每轉脈衝數 CODE 每轉脈衝數  CODE 輸出相數  CODE 訊號型式  CODE 出線方式   

      S 軸心式  0100 100 P/R 0400 400 P/R  Q A, B 相  
N 

Push Pull 
(NPN+PNP) 

 05 直接出線 0.5 M    
        0200 200 P/R 0500 500 P/R  Z A, B, Z 相   XX 指定直接出線 X.X.M 

M(Specified) 
   

        0250 250 P/R 0600 600 P/R             
        0300 300 P/R 1000 1000 P/R             
        0360 360 P/R 1024 1024 P/R             

 
                      

 
 

 技術規格 
    
   

 

 週期時間:  X1 + X2 = 0.5T ± 0.1T  X3 + X4 = 0.5T ± 0.1T 

相位差時間:  Xn > 0.25T ( n = 1, 2, 3, 4 ) 

Z 相輸出時間: 1T ± 0.5T 

Z 相的累加誤差 = 0.1T 

A.B 相的累加誤差= 0.1T  

項目 ED1    

電氣特性     

工作電源 DC 8 ~ 26 V    

消耗電流 最大 60 mA     

解析度 100, 200, 256, 300, 360, 400,500, 600, 1000, 1024 P/R    

輸出相 
 

A, B, and A, B, Z    

輸出電路 
 

推拉式Push Pull (NPN+PNP),開集極電路輸出    
 尺寸規格 

輸出容量 
Vcc電壓: 8~26 VDC max.   輸出電流:50mA max. 
殘餘電壓:最大 1 V        

   

    

 

 

 

 

輸出低準位 ≤ 1V    

輸出高準位 = Vcc-2V    

最大頻率響應 10~100 KHz    

二相輸出的相位差 90°±45° 在 A 與 B 之間 (1/4T±1/8T)，Z 相(T±1/2T)    

輸出的升降時間 ≤ 2μsec    

絕緣電阻 100 MΩ 1 分鐘，在 500 Vdc 時     

絕緣強度 500 VAC, 50/60 Hz 持續一分鐘，在外殼與輸出之間    

     

機械結構特性     

軸體 不鏽鋼;  軸心: 6.0 mm;    

轉軸 
荷重 

徑向 
 

100~400PPR :2 kgf (20.0 N) ; 400PPR 以上: 1 kgf (10.0 N)    

軸向 
 

100~400PPR :1 kgf (10.0 N) ; 400PPR 以上: 0.5 kgf (5.0 N) ;    

慣性力矩 1.0 x 10-5 Kg-m2    

起動力矩 
 

小於 30 gf-cm    
 接線圖 最大軸轉數 

 
6000 rpm    

最大加速 1 x 104 rad/sec2    
 

 輸出組態: Push Pull (NPN+PNP)  
 

 

 

 

接線 
Red Black White Green Yellow 

╋  ━  A B Z 

R=47 ohm ; Imax: 50mA 
 

Output 

Vcc 

Gnd 

R 

 

耐震動 
 

1.5mm @ 10~55Hz, X/Y/Z 3 軸向各 30 分鐘    

耐衝擊 
 

20g per 11ms , X/Y/Z 3 軸向各 2 次    

     

工作環境     

環境溫度 
 

操作時: 0°C ~ 60°C;  儲存時: -20°C~ 80°C    

環境濕度 
 

35% ~ 90% (不結露)    

保護迴路 負載短路與電源反接保護 
   

   

保護等級 IP50 防塵保護    

接線類型 5C /4.5 Ø  * 0.5M PVC      重量 約 200 克     

材質 
外殼 鐵殼+黑色烤漆     

 

固定片 鋁件    

 輸出時序圖    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 T±0.5T 

T=360°/N(P/r) 

A 

B 

Z 

90°±45°  

X1 X2 X3 X4 
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