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PN-DNet 數位信號(DI/DO)轉乙太網路 轉換器 
 

 

 產品敘述 
PN-DNet 採用 ASIX 系列微處理器來執行數位信號(DI/DO)轉乙太網路的功

能。它採用了狀態分配的方式來處理 TCP/ IP 協定堆疊，為用戶在有限的資源

下帶來更低成本的 TCP/ IP 與數位信號(DI/DO)的轉換。 

PN-DNet 支援 TCP、UDP、IP、DHCP 客戶端、Modbus/TCP 甚至 HTTP 協

議。你可以使用設定軟件來設置參數，或者使用命令模式設置。 

 

 

 特點 
● 支援 TCP/IP, UDP, DHCP, HTTP, Modbus/TCP,及標準的 10/100 Base-T 

Ethernet  
● 配置專用的設定軟體，同時支援由應用軟體的命令模式來設置參數。 
● 支援 Modbus/TCP 易於整合與 HMI/SCADA 或 OPC 伺服器。 
● 12 個 DI 輸入通道和 6 個 DO 輸出通道。 
● 輸入/輸出具光電隔離，耐壓 3000 伏 
● 輸入功能：支援輸入計數或輸入頻率功能，並支援乾接點或脈衝電壓輸入(30V,7mA)輸入。 
● 內建看門狗計時器(Watchdog Timer)自動復歸。 
● 內建暫態電壓抑制器(TVS)與靜電放電(ESD)保護。 

 應用 
能輕易的轉換數位信號(DI/DO)控制到乙太網路, 廣泛的應用於工廠自動化，安全防護或任何其他低速率的資料傳輸設
備。 

● 安全防護設備 
● 倉儲設備終端 
● 遠程控制終端 

●時間記錄器 
● 停車場自動化終端 

 
 

 

 規格選擇表  
PN−DNet− 輸入/出點數 − 工作電源        

 

   CODE 輸入範圍  CODE 工作電源        
   

IC/O6 12 點 DI / 6 點 DO  D24 DC 10~30V       
             

  
 技術規格   

  
處理器: ASIX MCU 工作電源  
網路介面: 10M/100M BASE-T, RJ-45 連接 操作電源: 直流 10~30 伏 
通訊協定: TCP/ IP，UDP，DHCP Client， HTTP， Modbus/TCP 消耗功率: 2.0W 
自動復歸: 內建 Watchdog Timer 自動復歸   
LED 指示: POWER: 紅色圓型高亮度 LED 電氣特性  
 Link: 綠色圓型高亮度 LED (14 組指示) 隔離: 在 DI, DO 和 Ethernet (RJ45)之間光電隔離 
 Full: 紅色圓型高亮度 LED 絕緣強度: 3000 伏, 持續一分鐘 ，序列埠 / RJ45 / 電源之間 
    
數位輸入 提供 12 通道光隔離輸入 工作環境  
輸入範圍: 乾接點輸入： 工作溫度: -10~70 ℃(14~158℉) 
 Logic level 0：接地 工作濕度: 5~95 %RH, 不結露 
 Logic level 1：開路 儲存溫度: -25~85 ℃(-13~185℉) 
 脈衝電壓輸入：   
 Logic level 0：5~30 Vdc 機械結構  
 Logic level 1：0~2 Vdc 外殼材料: 耐燃 ABS 材質(UL 94V-0) 
計數/頻率輸入 每個通道支援 1KHz 的計數器與頻率輸入 安裝方式: 導軌安裝 
  接線端子: 塑膠尼龍 66 (UL 94V-0) 
  重量: 150 克 
數位輸出 6 通道輸出   
輸出型式: 開集極, ≤50V, 500mA, 最大負載電流:500mA   
脈衝輸出 每個通道支援 1KHz 的脈衝輸出   
輸出延遲: 每個通道支援 Hi-to-Lo 或 Lo-to-Hi 輸出延遲。   
輸出隔離: 3000 Vrms   
    
組態: 透過 PN-Series TCP DAQ 工具軟體設定   
安全性: 可設定系統密碼及登入密碼   
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 尺寸外觀 數位輸出 

數位輸出

電源輸入
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 面版與配線  等效電路圖 

數位輸入

數位輸入\輸出

電源輸入

+-

RJ45

電源指示燈

狀態指示燈

Link DI0 DI1 DI2 DI 3 DI4 DI5 DI 6

DI7 DI8 DI9 DI 10 DI11Fu ll DO0 DO1

D
I0

 

 導軌背夾 

 指示燈 

電源指示燈

狀態指示燈

L ink DI0 DI 1 DI2 DI 3 DI4 DI5 DI6

DI 7 DI 8 DI9 DI10 DI11Full DO0 DO1

 

 接線圖  使用案例 
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位址  通道 說明 

X+0001~X+0024  針對計數器  12 通道, 32 Bits  

X+0025~X+0036  針對 低準位脈衝輸出 , 單位時間:0.1ms  6 通道, 32 Bits  

X+0037~X+0048  針對 高準位脈衝輸出 , 單位時間:0.1ms 6 通道, 32 Bits  

X+0049~X+0060  設定絕對脈衝 (設定0=連續模式)  6 通道, 32 Bits  

X+0061~X+0073  設定DO脈衝值  C 通道, 32 Bit  

位址 通道 說明 

X+0001~X+0012  針對 DI  12通道, 1 Bit  

X+0013~X+0018  針對 DO  6通道, 1 Bit  

X+0032  Ch0 (計數器模式)  起動(1)/停止(0)  

X+0033  Ch0 (計數器模式)   清除計數(1)  

X+0034  Ch0 (計數器模式)   清除溢位 

X+0035  Ch0 (計數器模式)   鎖存狀態（讀）/清除狀態（寫入） 

X+0036  Ch1 (計數器模式)   起動(1)/停止(0) 

X+0037  Ch1 (計數器模式)   清除計數(1)   

X+0038  Ch1 (計數器模式)   清除溢位 

X+0040  Ch1 (計數器模式)   鎖存狀態（讀）/清除狀態（寫入） 

X+0041  Ch2 (計數器模式)   起動(1)/停止(0) 

X+0042  Ch2 (計數器模式)   清除計數(1)   

X+0043  Ch2 (計數器模式)   清除溢位 

X+0044  Ch2 (計數器模式) 鎖存狀態（讀）/清除狀態（寫入） 

X+0045  Ch3 (計數器模式)   起動(1)/停止(0) 

X+0046  Ch3 (計數器模式)   清除計數(1)  

X+0047  Ch3 (計數器模式) 清除溢位 

X+0048  Ch3 (計數器模式)   鎖存狀態（讀）/清除狀態（寫入）  

X+0049  Ch4 (計數器模式)   起動(1)/停止(0) 

X+0050  Ch4 (計數器模式)  清除計數(1)  

X+0051  Ch4 (計數器模式)  清除溢位 

X+0052  Ch4 (計數器模式)  鎖存狀態（讀）/清除狀態（寫入）  

X+0053  Ch5 (計數器模式)  起動(1)/停止(0)  

X+0054  Ch5 (計數器模式)  清除計數(1)  

X+0055  Ch5 (計數器模式) 清除溢位 

X+0056  Ch5 (計數器模式)  鎖存狀態（讀）/清除狀態（寫入） 

X+0057  Ch6 (計數器模式)  起動(1)/停止(0)   

X+0058  Ch6 (計數器模式)  清除計數(1)   

X+0059  Ch6 (計數器模式)  清除溢位 

X+0060  Ch6 (計數器模式) 鎖存狀態（讀）/清除狀態（寫入） 

    
 

 I/O MODBUS 通訊位置   
    

 

X=40000 符合指令功能 03、06、16   ；  X=30000  符合指令功能 04 

 

 

 

 

 

 
 

X=00000 符合指令功能 01、05       ；   X=10000  符合指令功能 02 
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位址 通道 說明 

X+0061  Ch7 (計數器模式)  起動(1)/停止(0)  

X+0062  Ch7 (計數器模式)  清除計數(1)  

X+0063  Ch7 (計數器模式) 清除溢位 

X+0064  Ch7 (計數器模式) 鎖存狀態（讀）/清除狀態（寫入） 

X+0065  Ch8 (計數器模式)  起動(1)/停止(0)  

X+0066  Ch8 (計數器模式)  清除計數(1)  

X+0067  Ch8 (計數器模式)  清除溢位 

X+0068  Ch8 (計數器模式) 鎖存狀態（讀）/清除狀態（寫入） 

X+0069  Ch9 (計數器模式)  起動(1)/停止(0)  

X+0070  Ch9 (計數器模式)  清除計數(1)  

X+0071  Ch9 (計數器模式) 清除溢位 

X+0072  Ch9 (計數器模式)  鎖存狀態（讀）/清除狀態（寫入） 

X+0073  Ch10 (計數器模式) 起動(1)/停止(0)  

X+0074  Ch10 (計數器模式)   清除計數(1)  

X+0075  Ch10 (計數器模式) 清除溢位 

X+0076  Ch10 (計數器模式) 鎖存狀態（讀）/清除狀態（寫入） 

X+0077  Ch11 (計數器模式) 起動(1)/停止(0)  

X+0078  Ch11 (計數器模式)   清除計數(1)  

X+0079  Ch11 (計數器模式) 清除溢位 

X+0080  Ch11 (計數器模式) 鎖存狀態（讀）/清除狀態（寫入） 

 

 

 

 

 

 
 


